Wojewodzki Inspektorat Weterynarii z siedziba w
Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartoSci zamowienia
ponizej rownowartosci kwoty 139.000 EURO.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materialow zuzywalnych dla Zakladu Higieny
Weterynaryjnej w Warszawie.

Zatwierdzit:

(pieczeé i podpis)

Siedlce 2020 r.
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ROZDZIAL I - POSTANOWIENIA OGOLNE.

1.

Nazwa oraz adres Zamawiajacego:

Wojewodzki Inspektorat Weterynarii z siedziba w Siedlcach
08-110 Siedlce

ul. Kazimierzowska 29

NIP: 821-20-68-188

telefon: + 48 (25) 63 264 59

adres strony internetowej: www.wiw.mazowsze.pl

Oznaczenie postepowania.

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem:
WIW-AD.272.85.2020. Wykonawcy zobowigazani sg do powotywania sie na
wyzej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym.

Tryb udzielenia zamoéwienia, procedura.

3.1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej 139.000
EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z pozn. zm.).

3.2. Procedura z art. 24aa ust. 1 ustawy tzw. ,procedura odwrécona” -
Zamawiajacy informuje, Ze stosownie do mozliwosci jakie daje art.
24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu w postepowaniu.

3.3. Ilekro¢ w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojecie ,ustawa’,
Justawa Pzp” lub ,Pzp”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo
zamowien publicznych, o ktorej mowa w pkt. 3.1.

3.4. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej, o ktérej mowa w art. 91a - 91c
ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamowienia.

4.1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa materialow zuzywalnych
dla Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, tj.

4.1.1. Pakiet nr 1 - Materialy zuzywalne do chromatografow
gazowych GC i GC/MS QQQ Agilent Technologies,
chromatografow cieczowych Agilent Technologies HPLC i
LC/MS QQQ.

4.1.2. Pakiet nr 2 - Materialy zuzywalne do spektrometrow mas
QTRAP 5500 firmy AB Sciex.

4.2. Szczegotowe okreslenie zakresu przedmiotu zamowienia zawarte jest
w Rozdziale XVI pkt. 1.1. SIWZ: ,Szczegdélowy opis przedmiotu
zamowienia”.

4.4 Zamawiajacy nie przewiduje prawa opcji.

4.5 Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika zamowien: Pakiet nr 1 i 2 -
34913000-0 Rozne czesci zapasowe.

4.6 Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych w rozumieniu
art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Najmniejsza czesciqg jest Pakiet.

4.7 Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupetniajacych.

4.8 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
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4.9 Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen wynikajacych ze zmiany
kursow walut.

Termin wykonania i miejsce realizacji zamowienia.

5.1. Termin realizacji zamowienia: pazdziernik 2020 r. do Zakladu
Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Pracownia Badan
Chemicznych.

ROZDZIAL II - WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

1.

W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia w okolicznosciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.

W postepowaniu moga bra¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki

udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczace:

2.1. w zakresie kompetenciji lub uprawniehh do prowadzenia okres$lonej
dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow —
Zamawiajacy nie stawia szczegolnych wymagan w zakresie opisu
spelniania tego warunku udziatu w postepowaniu.

2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajacy nie
stawia szczegolnych wymagan w zakresie opisu spelniania tego
warunku udzialu w postepowaniu.

2.3. w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — Zamawiajacy nie
stawia szczegolnych wymagan w zakresie opisu spelniania tego
warunku udzialu w postepowaniu.

Ocena spelniania warunkow udzialu w postepowaniu dokonana zostanie

zgodnie z formula ,spelnia”/,nie spelnia”, w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach lub oswiadczeniach ztozonych przez Wykonawcow.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie

zamowienia, kazdy z warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych w

pkt 2 winien spelniac¢ co najmniej jeden z tych wykonawcow albo wszyscy

ci Wykonawcy wspolnie. Zaden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie

o udzielenie zamoéwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania.

Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiajacy moze, na kazdym etapie

postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy

w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieC negatywny

wplyw na realizacje zamowienia.

ROZDZIAL III - WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o
ktorych mowa w Rozdziale II pkt 1 oraz w celu potwierdzenia spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu nastepujace oswiadczenia i dokumenty (w
terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
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1.1. Aktualne na dzien skladania ofert OsSwiadczenie wykonawcy zwane
dalej ,Oswiadczeniem”, ktorego wzor okresla zalacznik nr 1 do SIWZ,
stanowiace wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

1.2. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

. Dokument wskazany w pkt 1.2 Wykonawca bedzie obowiazany zlozy¢ w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz S dni,

okreslonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy
po otwarciu ofert.

. Dokument wskazany w pkt 1.1 nalezy dotaczyc¢ do oferty.

. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o

udzielenie zamowienia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 PZP Wykonawca bedzie zobowiazany zlozyC¢ oswiadczenie o

przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (wg

wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do SIWZ). Niezwlocznie po otwarciu ofert
zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace: (1) kwoty
jaka zamierza przeznaczyC na sfinansowanie zamowienia, (2) firm oraz
adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu

wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w

ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej ww. informacji przekazuje zamawiajacemu oSwiadczenie o

przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej. Wzor

oSwiadczenia zawarty jest w zalaczniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze zloZeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dokumenty badz informacje, ze

powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w

postepowaniu o udzielenie zamowienia. W przypadku wykonawcow wspolnie

ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia oswiadczenie sktada kazdy z takich
wykonawcow.

. Wykonawca moze polegac na zdolnosciach technicznych Iub innych

podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi

stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodni¢ zamawiajacemu,
ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia. Dokument, z ktorego bedzie wynika¢ zobowigazanie podmiotu
trzeciego powinien wyraza¢ w sposob jednoznaczny wole udostepnienia

Wykonawcy ubiegajacemu sie o zamowienie, odpowiedniego zasobu, czyli

wskazywac jakiego zasobu dotyczy, okreslac jego rodzaj, zakres, czas

udostepnienia oraz inne okolicznosci wynikajace ze specyfiki danego zasobu.

. Jezeli Wykonawca, wykazujac spelnianie warunkow, o ktéorych mowa w art.

22 wust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca bedzie zobowiazany do:

6.1. zlozenia os$swiadczenia podmiotu trzeciego o spelieniu warunkow
udzialu w postepowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do ktorego
udostepnia swoj potencjal) i braku podstaw do wykluczenia.

6.2. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow
wymienionych w Rozdziale III pkt 1.2. Dokumenty wymienione w
Rozdziale III pkt 1.2 Wykonawca bedzie obowiazany zlozyC w terminie
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wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni, okreslonym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy po
otwarciu ofert.

7. W przypadku oferty wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (konsorcjum):

7.1. w formularzu oferty nalezy wskaza¢ firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia;

7.2. oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by wiazala prawnie
wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia. Osoba podpisujaca oferte musi posiada¢ umocowanie
prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika¢ z tresci
pelnomocnictwa zalaczonego do oferty - tres¢ pelnomocnictwa
powinna dokladnie okreslac¢ zakres umocowania;

7.3. ,Oswiadczenie”, ktorego wzor okresla zalacznik nr 1 do SIWZ sklada
kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.

7.4. dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale III pkt od 1.2 obowiazany
bedzie ztozy¢ kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia.

7.5. wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
beda ponosi¢ odpowiedzialnosc solidarng za wykonanie umowy;

7.6. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia wyznacza
sposrod siebie Wykonawce kierujacego (lidera), upowaznionego do
zaciggania zobowiazan, otrzymywania polecen oraz instrukcji dla i w
imieniu kazdego, jak tez dla wszystkich partnerow;

7.7. Zamawiajacy moze w ramach odpowiedzialnosci solidarnej zadac
wykonania umowy w calosci przez lidera lub od wszystkich
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
tacznie lub kazdego z osobna.

8. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postepowania o udzielenie zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie
postepowania wezwac¢ wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektorych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu
i spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione
podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oS§wiadczenia lub dokumenty nie
sa juz aktualne, do zlozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

9. Ponadto Zamawiajacy zada od Wykonawcy zlozenia wraz 2z ofertg
pelnomocnictwa udzielanego osobom podpisujacym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost z
dokumentu rejestrowego. TresS¢ pelnomocnictwa musi jednoznacznie okreslac
czynnosci, co do wykonywania, ktorych pelnomocnik jest upowazniony.
Pelnomocnictwo musi by¢ przedstawione w formie oryginatu, poswiadczonej
notarialnie za zgodnosc¢ z oryginatem kopii, sporzadzonego przez notariusza
odpisu lub wyciagu z dokumentu, lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginalem przez mocodawce.

ROZDZIAL IV - WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH

PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP.

1. Wykonawca na potwierdzenie spelniania przez oferowany przedmiot
zamowienia wymagan okreslonych przez zamawiajacego o ktorych mowa w
Rozdziale XVI, sklada:
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1.1 Specyfikacje oferowanego przedmiotu zamowienia na formularzu
zgodnym z trescia zalacznika nr 5 do SIWZ.
2. Dokument wskazany w pkt 1.1 Wykonawca bedzie obowiazany zlozy¢ do
oferty w postaci oryginahu.

ROZDZIAL V - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

1. W przedmiotowym postepowaniu skladanie ofert oraz oswiadczen przez
Wykonawce odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z
2018 r. poz. 2188, z p6zn. zm.), osobiscie lub za posrednictwem poslanca na
adres: tj. Wojewodzki Inspektorat Weterynarii z siedzibg w Siedlcach, ul.
Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce, w Kancelarii Zamawiajacego w
godzinach urzedowania, tj.: od poniedzialku do piatku w godzinach od 8.15
do 16.15.

2. Oswiadczenia lub dokumenty skladane przez Wykonawce w postepowaniu
na wezwanie Zamawiajacego zgodnie z art. 26 ustawy moga byc¢ przestane
Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej (skany dokumentéw) droga
elektroniczna, a nastepnie niezwlocznie przestane w formie pisemnej za
posrednictwem operatora osobiscie lub za posrednictwem postanca.

3. Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca w zakresie pytan,
wyjasnien wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji obywac sie bedzie
przy uzyciu poczty elektronicznej na adres: zamowienia@wiw.mazowsze.pl

4. Osobg uprawniona do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami w zwiazku z
toczacym si¢ postepowaniem jest: Piotr PoSrednik, telefon: + 48 (25) 63 264
59 wew. 32.

S. Fakt otrzymania wnioskow, zawiadomien i informacji przestanych przy
uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga elektroniczna (Dz. U. z 2019
r. poz. 123, z pozn. zm.) nalezy niezwlocznie potwierdzi¢ ta sama droga.

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosSci przez
Wykonawce, Zamawiajacy domniema, iz pismo wyslane przez
Zamawiajacego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawce
zostalo mu doreczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy
z trescia pisma.

ROZDZIAL VI - WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu nie zada wniesienia
wadium.

ROZDZIAL VII - TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu
sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzyc
termin zwigzania z oferta na czas niezbedny do zawarcia umowy w sprawie
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zamowienia publicznego, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwroci¢ sie do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dhuzszy jednak niz 60 dni.

W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg
terminu zwiazania z oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe
orzeczenia.

ROZDZIAL VIII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ dokladnie z informacjami
zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikowac
dostepnos¢ wyspecyfikowanych przez Zamawiajacego produktow oraz
mozliwosc¢ ich dostarczenia w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie.
Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Wyjasnienia tresci SIWZ udzielane beda przez Zamawiajacego 2z
zachowaniem zasad okreslonych w art. 38 ustawy Pzp.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2
dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca
dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Wnioski, ktére Zamawiajacy otrzyma po tym terminie, moga pozostac bez
odpowiedzi.

Tres¢ wszystkich pytan o wyjasnienie tresci SIWZ i udzielonych odpowiedzi,
Zamawiajacy przekaze za posrednictwem poczty elektronicznej wszystkim,
ktorym SIWZ zostala przekazana, bez ujawniania zrédla zapytania oraz
umiesci je na stronie internetowe;.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed terminem
sktadania ofert zmienic tresc¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Dokonana zmiane tresci specyfikacji Zamawiajacy udostepni na stronie
internetowej.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim. Zaleca sig,
aby oferta byla napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposob
czytelny - recznie dlugopisem badz niezmywalnym atramentem. Wszelkie
dokumenty i oswiadczenia w jezykach obcych nalezy zlozy¢ wraz z
thumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w
tresci oferty (przed jej zlozeniem) musza byc¢ parafowane przez osobe (osoby)
podpisujaca oferte.

Oferta i wszystkie zalgczone dokumenty i oswiadczenia skladane przez
Wykonawce musza byC podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo
pieczatkami imiennymi przez osoby zdolne do czynnosSci prawnych w
imieniu Wykonawcy i zaciagania w jego imieniu zobowigzan finansowych, w
wysokosci odpowiadajacej cenie oferty (Wykonawcow wspolnie ubiegajacych
sie¢ o udzielenie zamowienia). Oznacza to, ze jezeli z dokumentu(ow)
okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcy(ow) lub pelnomocnictwa
(pelnomocnictw) wynika, zZe do reprezentowania Wykonawcy(ow)
upowaznionych jest lacznie kilka osob, dokumenty wchodzace w sklad
oferty musza byc podpisane przez wszystkie te osoby.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

O ile upowaznienie nie wynika z dokumentow rejestrowych w przypadku
podpisania oferty przez pelnomocnika, do oferty nalezy dolaczyc oryginat
lub poswiadczong za zgodnosSC z oryginalem przez notariusza, kopie
pelnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby
do tego umocowane.

Zamawiajacy zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z zalacznikami byty
jednoznacznie ponumerowane i zlaczone w sposob uniemozliwiajacy ich
zdekompletowanie.

Wykonawca moze zlozy¢ w postepowaniu tylko jedna oferte.

Kopia dokumentu wymaga zapisu ,za zgodnosSc¢ z oryginatem” lub innego
rownoznacznego zapisu.

Zamawiajacy moze zadaC przedstawienia oryginalu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy zlozona przez
Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do
jej prawdziwosci.

Wszelkie koszty zwiazane ze sporzadzeniem oferty oraz jej ztozeniem ponosi
Wykonawca, niezaleznie od wyniku postepowania, z zastrzezeniem art. 93
ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub
wycofac oferte.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupelnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skladania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wedlug
takich samych zasad, jak skladana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostanag
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po
stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostanag
dotaczone do oferty.

Zadna oferta nie moze by¢ modyfikowana lub wycofana po uplywie terminu
skladania ofert.

Oferte wraz z wszystkimi zalacznikami nalezy umiesci¢ w kopercie, trwale
zaklejonej, odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie
transportu, oznakowanej w nastepujacy sposob:

Wojewodzki Inspektorat Weterynarii z siedziba w
Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

(nazwa i adres Zamawiajqcego)

oraz opisane:

Dostawa materialow zuzywalnych dla Zakladu Higieny

Weterynaryjnej w Warszawie.
(nazwa zamoéwienia)

Nie otwiera¢ przed dniem 16 wrzesnia 2020 roku; godz.: 10:00.

W przypadku, gdyby oferta zawierala informacje stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419, z p6zn. zm.), Wykonawca
winien w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec, ktore informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa i nie moga byc¢ udostepniane. Informacje te —
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20.

powinny byc¢ opatrzone klauzula: ,nie udostepnia¢ innym uczestnikom

postepowania, informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa i

umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu (tj. w odrebnej kopercie

oznakowanej literka ,B”) trwale ze soba polaczone i ponumerowane.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust.4

ustawy Pzp.

Zawartos¢ oferty: Wykonawca winien zlozy¢ w terminie wskazanym w

Rozdziale IX SIWZ:

20.1. Wypelniony, podpisany przez osobe/y uprawniona/e do
reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowe;j,
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ.

20.2. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnieniu
warunkow udzialu w postepowaniu - Zatacznik nr 1 do SIWZ.

20.3. Pelnomocnictwo udzielane osobom podpisujacym oferte, o ile prawo
do reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika
wprost z dokumentu rejestrowego. Tres¢ pelnomocnictwa musi
jednoznacznie okresla¢ czynnosci, co do wykonywania, ktorych
pelnomocnik jest upowazniony. Pelnomocnictwo musi by¢
przedstawione w formie oryginalu, poswiadczonej notarialnie za
zgodnosc¢ z oryginalem kopii, sporzadzonego przez notariusza odpisu
lub wyciagu z dokumentu, lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem przez mocodawce.

20.4. Specyfikacje oferowanego przedmiotu zamowienia na formularzu
zgodnym z treScig zalacznika nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAL IX - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Oferty winny byc¢ zlozone w siedzibie Zamawiajacego, tj. Wojewodzki
Inspektorat Weterynarii z siedziba w Siedlcach, ul. Kazimierzowska
29; 08-110 Siedlce, w kancelarii, w terminie do dnia 16 wrzesnia 2020
r. do godziny 9:30.

Oferty, ktore zostaly ztozone po terminie okreslonym w ust. 1 zostanag
zwrocone wykonawcom niezwlocznie.

Oferty zostana otwarte w siedzibie Zamawiajacego, tj. Wojewodzki
Inspektorat Weterynarii z siedziba w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29;
08-110 Siedlce, w zespole ds. administracyjnych, w dniu 16 wrzesnia
2020 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert
Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyC na sfinansowanie
zamowienia. Podczas otwarcia ofert podane zostanag nazwy (firmy) oraz
adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych
w ofertach.

ROZDZIAL X - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1.

Cena oferty bedzie obejmowac catkowity koszt wykonania zamowienia oraz
wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem zamowienia, o ktéorym mowa w
Rozdziale XVI SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” oraz w Zalaczniku nr 4
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7.

8.

do SIWZ ,Wzo6r umowy”, oraz wszelkie inne ewentualne obciazenia, w
szczegolnosci podatek VAT oraz ewentualne clo.

Wykonawca okresli cene w ztotych polskich.

Ceny musza by¢ podane z dokladnoscia do setnych czesci zlotego.
Ceny netto dostawy (bez VAT) nalezy przemnozy¢ przez iloS¢ oferowanych
jednostek miary i wyliczy¢ wartos¢ dostawy netto (bez VAT). Do wartosci
dostawy netto (bez VAT) Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiazujacej
wysokosci, i w ten sposob wyliczy wartos¢ dostawy brutto (z VAT).

Jezeli Wykonawca nie bedzie zobowiazany zgodnie z przepisami prawa
polskiego do naliczenia VAT od wartosci dokonywanej dostawy, a
obowiazek zaplaty tego podatku (i ewentualnie cla) bedzie obciazat
Zamawiajacego, wowczas do podanych przez takiego Wykonawce wartosci
dostawy netto (bez VAT) dla poszczegolnych Pozycji Zamawiajacy doliczy -
dla potrzeb poréwnania i oceny ofert - kwote VAT (i ewentualnie cta) w
obowiazujacej Zamawiajacego wysokosci, nastepnie zsumuje uzyskane
wartosci, i tak uzyskana cene oferty porowna z cenami brutto pozostatych
ofert.

W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiazek
zaptaty podatku VAT (i ewentualnie cta) bedzie ciazyl na Zamawiajacym,
wynagrodzeniem Wykonawcy bedzie kwota bez podatku VAT (i
ewentualnie cta).

Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) okreslone przez Wykonawce
beda stanowily podstawe do rozliczen w catym okresie trwania umowy.
Ceny jednostkowe dostawy netto (bez VAT) nie beda podlega¢ waloryzacji.

ROZDZIAL XI - OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

3.

Zamawiajacy za najkorzystniejsza uzna oferte niepodlegajaca odrzuceniu,
ktora uzyska najwieksza liczbe punktow obliczona w oparciu o podane
kryteria oceny ofert.

Zamawiajacy dokona oceny ofert wedlug nastepujacych kryteriow i ich
wag:

- CENA o wadze 100% (C)

W kryterium ,,CENA” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu

wzoru:

Cena (C) = CN x 100 pkt x 100 %

ena (C) = CBO p o
gdzie:

C - liczba punktow przyznanych wykonawcy za cene brutto.
CN - najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert.
CBO - cena badanej oferty.

4. Zamawiajacy wyjasnia, iz punkty w tym kryterium oceny ofert bedzie

przyznawal na podstawie oswiadczenia Wykonawcy zawartego w tresci oferty
(Zalacznik nr 3 do SIWZ) pkt 2.
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5. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyzej kryteria oceny
ofert.

ROZDZIAL XII - INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza jest
obowiazany do zawarcia umowy w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jezeli
zawiadomienie to zostalo przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni - jezeli zostato przestane w inny sposob.

2. Wykonawca, ktory przedstawil najkorzystniejsza oferte pod wzgledem
kryteriow oceny ofert zamowienia, bedzie zobowiazany do podpisania
umowy zgodnej ze wzorem umowy zalaczonym do SIWZ. Zamawiajacy
wyraza zgode na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. W przypadku poinformowania Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci do ktorej
byl zobowiazany oraz w przypadku wniesienia odwotania - po wyborze
najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin podpisania
umowy. Niedopelnienie przez Wykonawce tego terminu, zostanie
poczytane przez Zamawiajacego jako uchylanie sie Wykonawcy od
podpisania umowy.

4. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia
zamoéowienia publicznego, umowy regulujacej wspolprace tych
wykonawcow.

ROZDZIAL XIII - WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL XIV - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO. WZOR UMOWY. ZMIANY UMOWY.

1. Postanowienia umowy okresla wzor umowy stanowigcy Zatacznik nr 4 do
SIWZ.

2. Wykonawca, ktory przedstawil najkorzystniejsza oferte pod wzgledem
kryteriow oceny ofert zamowienia, bedzie zobowiazany do podpisania
umowy zgodnej ze wzorem umowy zalaczonym do SIWZ. Zamawiajacy
wyraza zgode na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Do przedstawionego wzoru umowy zostana wprowadzone zobowiazania
Wykonawcy w trakcie procedury, wynikajace z przedstawionej przez niego
oferty.
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4. Wzor umowy, po uplywie terminu do skladania ofert, nie podlega
negocjacjom zlozenie oferty jest rownoznaczne z pelna akceptacja umowy
przez Wykonawce.

S. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

a. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zwiazku z
zaistnieniem okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie dostaw
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci gdy koniecznos¢ zmiany
spowodowana jest okolicznoSciami poza kontrola stron, ktorych
dzialajac z nalezyta starannoscia strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. Dotyczy to w szczegolnosci takich okolicznosci jak
zagrozenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamkniecie
granic, rzadowe ograniczenia miedzynarodowego transportu,
utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okolicznosci o charakterze
tzw. sily wyzszej. W czasie trwania sily wyzszej Wykonawca odpowiada
za wykonywanie Umowy na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby pomimo istnienia sily wyzszej
zapewnic ciaglos¢ dostaw przedmiotu zamowienia na biezaco i zgodnie
z terminem dostaw oraz zobowiazuje sie informowac¢ Zamawiajacego
niezwlocznie i na biezaco o wszelkich trudnosciach zwigzanych z
dostarczeniem przedmiotu zamowienia,

b. zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT w przypadku ustawowe;j
zmiany stawki podatku VAT,

c. zmiany wartosci umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych wynikajaca ze zwiekszenia zakresu
zamowienia.

ROZDZIAL XV - POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, a takze innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznal lub moze doznac¢ uszczerbku, w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow Ustawy, przyshuguja srodki ochrony prawnej, o ktorych
mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
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ROZDZIAL XVI SIWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa materialow zuzywalnych dla Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w

nastepujacych ilosciach i o nastepujacych wtasciwosciach i parametrach technicznych:

Pakiet nr 1 - Materialy zuzywalne do chromatografow gazowych GC i GC/MS QO0QQ0Q Agilent Technologies, chromatografow

cieczowych Agilent Technologies HPLC i LC/MS Q0QO.

Wymagany
Lp. Przedmiot zamodwienia Opis — Parametry techniczne Iloss: W1elkosc. Je:dn. mlnlma}lny
zamawiana opakowania | miary termin
gwarancji
Wkiad szklany do dozownika split / splitless | - wktad szklany do dozownika - sposéb
producenta Agilent Technologies nr kat. 210- | dozowania okreslonej objetosci probki z
4004-5, do chromatograféw gazowych Agilent | podziatem i bez podzialu strumienia, z
Technologies, model GC 5890/6890. Element | mozliwo$cia nastrzyku pod zadanym ciSnieniem ..
. . . P - Minimum 3
wymienny stanowiacy filtr w czeSci aparatu |- Srednica wewnetrzna 4mm ID 78,5x6,3 mm OD L
1. L . p . . 1 op. 5 sztuk op. miesiace od
odpowiedzialnej za sposéb nastrzyku | - podwdjnie zwezony z wypustka .
. . S ; . . dnia dostawy.
analizowanej probki na kolumne (Inlets-port| do poprawnego zainstalowania w porcie
nastrzykowy), czyli czeS¢  skladowa | nastrzykowym chromatografow GC Agilent
chromatografu gazowego. Produkt oryginalny | Technologies model GC 6890N;
firmy Agilent Technologies lub réwnowazny* - dezaktywowany z watg szklang
- 0 ¥ wewnetrznej 0,5mm,
Okucia ( Ferrules) krotkie, producenta Agilent | - krotkie, wysokosé 3 mm,
Technologies nr  kat. 5080-8853 do| -limit temperaturowy max 450°C,
chromatograféw gazowych firmy Agilent | - 100% grafit, Minimum 3
2. | Technologies, modele GC 5890/6890. Czes¢ |- dedykowane do kolumn o Srednicy 1 op. 10 sztuk op. miesiace od
skltadowa chromatografu gazowego. Produkt| od 0,1 do 0,32 mm, dnia dostawy.
oryginalny firmy Agilent Technologies lub |- pakowane pojedynczo
rownowazny* - skutecznie uszczelniajace polaczenie kolumny z
detektorem i portem nastrzykowym
_ . 0 o,
Okucia - Ferrules dlugie, producenta Agilent | %kﬁg@ngfrfn\;esg %l’rr}rib grsgl;oéé
Technologies nr kat. 5062 - 3506 do _e ’ WY
. . 3,6 mm; ..
chromatografow gazowych firmy Agilent | dedvkowane do  kolumn Minimum 3
3. | Technologies, modele GC 5890/6890. Czesc Y 1 op. 10 sztuk op. miesiace od

sktadowa chromatografu gazowego. Produkt
oryginalny firmy Agilent Technologies Ilub
rownowazny*

o O wewnetrznej 0,32mm

- limit temperaturowy max 350°C
- prekondycjonowane

- pakowane pojedynczo

dnia dostawy.
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Okucia - Ferrules dlugie, producenta Agilent
Technologies nr kat. 5062 - 3508 do
chromatograféw gazowych firmy Agilent

- sktad: 85% Vespel, 15% grafit

- @ wewnetrzna 0,4 mm, wysokos§é
3,6 mm;

- dedykowane do kolumn

Minimum 3

Technologies, modele GC 5890/6890 i GC . 1 op. 10 sztuk op. miesiace od
.. o @ wewnetrznej od 0.1 do 0.25 mm .
7890B. Czes¢ skladowa chromatografu .. o dnia dostawy.
. A - limit temperaturowy max 350°C
gazowego. Produkt oryginalny firmy Agilent .
. ) R - prekondycjonowane
Technologies lub réwnowazny .
- pakowane pojedynczo
Okucia - Ferrules krotkie, producenta Agilent : Séki?g‘;;/etsrgiz Ggiﬁ:nm Soko&é
Technologies nr kat. 5181 - 3323 do ¢ ’ WY
. . . 3 mm .
chromatografow gazowych firmy Agilent | dedvkowane do  kolumn o Minimum 3
Technologies, modele GC 5890/6890 i GC Y . 2 op. 10 sztuk op. miesiace od
. 0 wewnetrznej od 0,1 do 0,25 mm .
7890B. Czes¢ skladowa  chromatografu L. o dnia dostawy.
. . - limit temperaturowy max 280 °C
gazowego. Produkt oryginalny firmy Agilent .
. ) R - prekondycjonowane
Technologies lub réwnowazny .
- pakowane pojedynczo
Okucia - Ferrules krotkie, producenta Agilent
Technologies nr kat. 5181 - 3308 do | - sklad: 85% Vespel, 15% grafit
chromatografow gazowych firmy Agilent | - bez otworu Minimum 3
Technologies, modele GC 5890/6890 i GC |- limit temperaturowy max 350°C 1 op. 10 sztuk op. miesiace od
7890B. Czes¢ skladowa chromatografu| - prekondycjonowane dnia dostawy.
gazowego. Produkt oryginalny firmy Agilent |- pakowane pojedynczo
Technologies lub réwnowazny*
Okucia - Ferrules krotkie, producenta Agilent | - sktad: Vespel/Grafit
Technologies nr kat. 5062-3507 do | - @ wewnetrzna 0,3 mm, wysokos¢ 3 mm;
chromatografow gazowych firmy Agilent | dedykowane do kolumn o & wewnetrznej 0,1 Minimum 3
Technologies, modele GC 5890/6890 i GC|mm 1 op. 10 sztuk op. miesiace od
7890B. Czes¢ skladowa chromatografu |- limit temperaturowy max 350 °C dnia dostawy.
gazowego Produkt oryginalny firmy Agilent| - prekondycjonowane
Technologies lub réwnowazny* - pakowane pojedynczo
Okucia — UltiMetal Plus Flexible, metalowe
ferrule, producenta Agilent Technologies nr |- do kolumn o @ wewnetrznej od 0,1 do 0,25
kat. G3188-27501, do chromatografu | mm Minimum 3
gazowego firmy Agilent Technologies, model | - @ wewnetrzna 0,4 mm 1 op. 10 sztuk op. miesiace od
GC 7890B. Czes¢ skladowa chromatografu |- prekondycjonowane dnia dostawy.
gazowego. Produkt oryginalny firmy Agilent | - pakowane pojedynczo
Technologies lub réwnowazny*
Wktad szklany do dozownika MMI pracujacego | - wktad szklany do dozownika MMI pracujacego
w trybie splitless, producenta Agilent |w trybie splitless Minimum 3
Technologies nr  kat. 5190-3167, do |- 4mm ID 78,5x6,3 mm OD .
. . . . lop. 25 sztuk op. miesiace od
chromatografow gazowych Agilent | - podwojnie zwezony z wypustka

Technologies, model GC 7890B. Element
wymienny stanowigcy filtr w czesci aparatu

do poprawnego zainstalowania;
- dezaktywowany z watg szklang

dnia dostawy.
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odpowiedzialne;j za sposéb nastrzyku
analizowanej probki na kolumne (Inlets-port
nastrzykowy), czyli czes¢  skladowa
chromatografu gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub réwnowazny*

Zarnik temperaturowy producenta Agilent
Technologies nr kat. G7005-60061, do
detektora masy Agilent Technologies, model
GC/MS QQQ 7000C. Element wymienny w
czeSci aparatu odpowiedzialnej za jonizacje

- EI Filament, high temperature EI Ion Skurce for
GC/MS

-EI Filament pracujacy w wysokiej temperaturze
zrodia jonéw EI w GC/MS QQQ Agilent
Technologies, model 7000C

Minimum 3

10. |elektronowsq (zrédlo jonow  EI), czyli czesé |-filament do detektora masowego producenta 1 sztuka --- sztuka miesiace od
sktadowa analizatora masy Agilent | Agilent Technologies 5975 i TQ dnia dostawy.
Technologies, model GC/MS QQQ 7000C |- shluzacy do emisji elektronéw kierowanych do
wspoélpracujacego z chromatografem gazowym | komory jonizacyjnej detektora masy
GC 7890B. Produkt oryginalny firmy Agilent | Agilent Technologies model
Technologies lub réwnowazny* GC/MS QQQ 7000C
Extractor Lens Insulator -  pierscien
uszczelniajacy producenta Agilent | . .

Technologies nr kat. G3870-20445, do Insulator., .extrac.uop 1 ensrng. Lo
. - -uszczelniajacy pierscien 9 mm w zrédle jonow EI
detektora masy Agilent Technologies, model detek Jent Technologi del
GC/MS QQQ 7000C. etektora masy Agilent Technologies mode o
. . GC/MS QQQ 7000C Minimum 3
Element wymienny w czeSci aparatu . O . L.

11. s ) T - shuzacy do emisji elektronow 1 sztuka --- sztuka miesiace od

odpowiedzialnej za jonizacje elektronowsq |, . o . .
Py . o . kierowanych do komory jonizacyjnej detektora dnia dostawy.
(2rédto EI), czyli czes¢ skladowa analizatora masy Agilent Technologies model GC/MS QQQ
masy Agilent Technologies, model GC/MS QQQ 700gC g g
7000C wspoélpracujacego z chromatografem
gazowym GC 7890B. Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies Iub réwnowazny*
- profilowane,
Uszczelki zlote do inletu (Certufied gold pleated | - powlekane ztotem,
seal kit, includes washer) producenta Agilent | - wraz z podkladkami w komplecie
Technologies nr  kat. 5188-5367  do |- do inletu split / splitless ..
) . . Minimum 3

12 chromatograféw gazowych firmy Agilent | - zastosowanie do pracy przy 6 sztuk L sztuka miesiace od

" | Technologies, modele GC/MS i GC 6890N. | calkowitych przeptywach gazu do dnia dgs ta
Czes¢ skladowa chromatografu gazowego.| 200 ml/min. Wy
Produkt oryginalny firmy Agilent Technologies | - wytwarzana w technologii metal
lub réwnowazny* injection molding (MIM)

- musza posiadac Sciete boki
BTO septa - septa do inletu split/splitless | - septy do portu nastrzykowego
producenta Agilent Technologies nr kat. 5183-| pasujace do inletu split/splitless o wydtuzone;j Minimum 3
13. {4761 do chromatograféw gazowych firmy |Zzywotnosci, kolor czerwony 1 op. 50 sztuk op. miesiace od

Agilent Technologies, model GC 6890N. Czes¢
skladowa chromatografu gazowego. Produkt

- Srednica 11 mm
- pakowane w blistrach (kazda septa

dnia dostawy.
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oryginalny firmy Agilent Technologies Ilub
rownowazny*

oddzielnie zapakowana)
- temperatura max do 350°C
- modyfikowane plazma
(nieprzywierajace do portu
nastrzykowego)
- wystarczajace na 400 injekcji

BTO septa - septa do inletu split / splitless
producenta Agilent Technologies nr kat. 5183-
4757 do chromatograféw gazowych firmy

- septy do portu nastrzykowego
pasujace do inletu split/splitless
- Srednica 11 mm

- pakowane w blistrach (kazda

Minimum 3

14. | Agilent Technologies, model GC 6890N. Czes¢ Lo 1 op. 50 sztuk op. miesiace od
septa oddzielnie zapakowana) .
skladowa chromatografu gazowego. Produkt N dnia dostawy.
. ) . . - temperatura max do 400°C
oryginalny firmy Agilent Technologies Ilub . L
j Y - modyfikowane plazma (nieprzywierajace do
rownowazny
portu nastrzykowego)

Liner p-ECD - wklad szklany producenta
Agilent Technologies nr kat. G2397-20540 do | - wktad szklany zwezany
chromatografow gazowych firmy Agilent | - do detektora p-ECD chromatografu GC Agilent Minimum 3
Technologies, model GC 6890N. Czes¢ |Technologies 6890N . L

15. . . . 2 sztuki -—- sztuka miesiace od
sktadowa detektora p- ECD czyli urzadzenia | - pracujacy w temperaturze do dnia dosta
Scisle wspélpracujacego z chromatografem | 400°C Wy
gazowym. Produkt oryginalny firmy Agilent
Technologies lub réwnowazny*
Uszczelki do wkladu szklanego (Non stick
fluorocarbon liner O-ring for Flip Top)
producenta Agilent Technologies nr kat. 5188- | - uszczelki do wkladu szklanego Minimum 3
5366 do chromatograféw gazowych firmy | dozownika split/splitless L

16. . . i . - L 2 op. 10 sztuk op. miesiace od
Agilent Technologies, model GC 6890N. Czes¢ | - majace zastosowanie przy zamknieciach typu dnia dosta
skladowa chromatografu gazowego. Produkt | Flip Top Wy
oryginalny firmy Agilent Technologies Ilub
rownowazny*
Inlet Liner Non-Stick O-ring producenta
Agilent Technologies. Uszczelki do wktadu
szklanego (O-ring for split/splitiess i splitless
przy zamknieciu fabrycznym) producenta |- uszczelki do wkladu szklanego Minimum 3
Agilent Technologies nr kat. 5188-5365 do| dozownika split/splitless L

17. . . . . L 1 op. 10 sztuk op. miesiace od
chromatograféw gazowych firmy Agilent | - majace zastosowanie przy zamknieciach dnia dosta
Technologies, model GC 6890N. Czes¢ |fabrycznych Wy

skltadowa chromatografu gazowego. Produkt
oryginalny firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*
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18.

Nasadki dyfuzyjne do wialek DIFUSION CAPS
for 4 ml vials producenta Agilent Technologies
nr kat. 07673-40180 do wiezy nastrzykowej GC
Agilent Technologies 6890N oraz 7890B. Czes¢
skltadowa chromatografu gazowego. Produkt
oryginalny firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

Nasadki dyfuzyjne do wialek 4 ml stosowanych
do ptukania igly 23/42/HP i 23-26s/42/HP w
strzykawce pracujacej w wiezy nastrzykowej GC
Agilent Technologies 6890N oraz 7890B

1 op.

12 sztuk

op.

Minimum 3
miesigace od
dnia dostawy.

19.

Strzykawka producenta Agilent Technologies
nr  kat. 5181-3361do  chromatografow
gazowych firmy Agilent Technologies, model
GC 7890B. Czesé skladowa autosamplera,
czyli urzadzenia odpowiadajacego za dozowanag
wielkos¢ badanej probki. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub réwnowazny*

- ALS strzykawka do wiezy GC (G4513A Agilent

Technologies - seria injektora: CN14110082)

- strzykawka: 10UL 23/26 GA GT F

- zwezona, stata igla

- objetos¢ nastrzyku od O do 10 pl (skala co

0,21l)

- PTFE teflonowa koncowka tloka, zwiekszona

szczelnos§é

- igla 23-26s /42 /HP stosowana do
nastrzyku split/splitis-splitless oraz pulsed

splitis i pulsed splitless

- precyzja £ 1 %;

- powtarzalnos¢ £ 1 %

- kazda strzykawka pakowana oddzielnie, w

opakowaniu hermetycznym

- strzykawka sterylizowana

- strzykawka wyprodukowana przy uzyciu

najwyzszej jakosci sprzetu pomiarowego i

oprzyrzadowania do kalibracji, zgodnie z

normami miedzynarodowymi laboratorium

badawczego metrologii

2 op.

6 sztuk

op.

Minimum 3
miesiace od
dnia dostawy.
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Strzykawka producenta Agilent Technologies
nr kat. 5181-3360 do chromatograféw
gazowych firmy Agilent Technologies, model

- standardowa strzykawka do wiezy GC
(G2613A), Agilent Technologies seria injektora:
7683
- objetos¢ nastrzyku od 0 do 10 pl

(skala co 0,2 pl)
- tlok ze stali nierdzewnej
- igla 23-26s/42 /HP stosowana do

nastrzyku split/splitis-splitless oraz pulsed
splitis i pulsed splitless lub iniekcji do kolumny
0,53 mm.

Minimum 3

20. |GC 6890N. Czes¢ skladowa autosamplera, |- precyzja =1 % 2 op. 6 sztuk op. miesiace od
czyli urzadzenia odpowiadajacego za dozowana | - powtarzalnosé¢ + 1 % dnia dostawy.
wielkos¢ badanej probki. Produkt oryginalny | - kazda strzykawka pakowana oddzielnie, w
firmy Agilent Technologies lub réwnowazny* opakowaniu hermetycznym

- strzykawka sterylizowana w autoklawie (5 — 70

0C) oraz za pomoca gazu — tlenku etylenu

- strzykawka wyprodukowana przy uzyciu

najwyzszej jakosci sprzetu pomiarowego i

oprzyrzadowania do kalibracji , zgodnie z

normami miedzynarodowymi laboratorium

badawczego metrologii
Nakretki producenta Agilent Technologies nr
kat. 5181._8830 do chromatografow gazowych Nakretki do potaczenia kolumny GC z portem Minimum 3
firmy Agilent Technologies, model GC 6890N ) . .

21. |. . nastrzykowym chromatografu Agilent GC 7890 B 3 op. 2 sztuki op. miesiace od
i 7890B. Czes¢ skladowa chromatografu GC. {6890N. temperatura oracy do 320 0C dnia dosta
Produkt oryginalny firmy Agilent Technologies ’ p pracy Wy
lub réwnowazny*

Nakretki swaging nut Ultimate Union and
QuickSwap producenta Agilent Technologl‘e S Nakretki MS Interface do potaczenia kolumny .
nr kat. G2855-20555  chromatografow . . . Minimum 3
) ; ; wychodzacej z czesci chromatografu Agilent GC . L
22. | gazowych firmy Agilent Technologies, model . . PN 3 sztuki -—- sztuka miesiace od
. 7890 B i wchodzacej do czesci Agilent .
GC 6890N. Czes¢ sktadowa chromatografu Technologies GC/MS 7000C dnia dostawy.
GC. Produkt oryginalny firmy Agilent g
Technologies lub réwnowazny*
Podktadka do Repeler Insulator w zrédle jonow
EI producenta Agilent Technologies nr kat.
G1099-20133 chromatograféw gazowych firmy | Podkladka uszczelniajaca na repelerze w zrodle Minimum 3
23. | Agilent Technologies, model GC 6890N. Czes¢ | jonéw EI w czesci Agilent Technologies GC MS 3 sztuki - sztuka miesiace od

skladowa chromatografu GC. Produkt
oryginalny firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

QQQ modelu 7000C

dnia dostawy.
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Filtr do pompy olejowej Edwards model RVS5,
kod: A653-01-903 Agilent Technologies nr kat.
G6600-80043 producenta detektorow GC/MS

FILTR EDWARDS (OIL MIST FILTR EMF 10, kod:

Minimum 3

24. | QQQ model 7000C. Czesé¢ skladowa Agilent A462 26 000) 1 sztuka -—- sztuka miesiace od
Technologies GC/MS QQQ model 7000C. dnia dostawy.
Produkt oryginalny firmy Agilent Technologies
lub réwnowazny*

NPD Ceramic Insulator Kit producenta Agilent
Technologies nr  kat. 5182-9722  do | Komplet uszczelek do detektora NPD pracujacego
chromatograféw gazowych firmy Agilent | w chromatografie GC Agilent Technologies Minimum 3

25. |Technologies, model GC 6890N. Czes¢|6890N: 4 op. komplet op. miesiace od
sktadowa chromatografu gazowego. Produkt |C-Ring Top, Upper Insulator, Lower Insulator, C- dnia dostawy.
oryginalny firmy Agilent Technologies lub |Ring Bottom
rownowazny*

Adapter Jets producenta Agilent Technologies
nr kat. G.1534_805.9 0 do chromatografow Adapter Jets do detektora NPD pracujacego w Minimum 3
gazowych firmy Agilent Technologies, model : : L

26. . chromatografie GC Agilent Technologies, model 1 sztuka --- sztuka miesiace od

GC 6890N. Czes¢ sktadowa chromatografu .
. . A GC 6890N dnia dostawy.
gazowego. Produkt oryginalny firmy Agilent
Technologies lub réwnowazny*
Okucia ferule ' vespel producenta Agilent
Technologies or kat. 508.0_8774 . do Okucia ferule % vespel do uszczelnienia nakretki ..
chromatografow gazowych firmy Agilent . Minimum 3
> - . | przy detektorze ECD chromatografu Agilent L
27. |Technologies, model GC 6890N. Czesé . 1 op. 10 sztuk op. miesiace od
Technologies 6890N .
skladowa chromatografu gazowego. Produkt dnia dostawy.
oryginalny firmy Agilent Technologies Ilub
rownowazny*
-wialki szklane 4 ml z nakretkami, do ptukania
Wialki do plukania igly w chromatografach |igly przy nastrzyku w chromatografach gazowych
gazowych producenta Agilent Technologies nr | Agilent Technologies.
kat. 5182-0551 do chromatograféw gazowych | -wyraznie i trwale zaznaczony poziom Minimum 3

28. |firmy Agilent Technologies, model GC 6890N i | napelienia. Wyraznie i trwale zaznaczony poziom 2 op. 25 sztuk op. miesiace od
7890B. Czes¢ skladowa chromatografu |w polowie objetosci wialki dnia dostawy.
gazowego. Produkt oryginalny firmy Agilent | - wialki pasujace do obrotowej tacy G4513-67730
Technologies lub réwnowazny* w wiezy nastrzykowej G4513A i 7683.

Split Vent Trap - Filtr do gazu producenta .. . -
Agilent Technologies nr kat. 5188-6495 do| filtr do sub'star'lcp lotnych pasujacy dolinii
. odprowadzajacej gaz z portu nastrzykowego ..
chromatografu gazowego firmy Agilent . . : Minimum 3
> - - | split/splitless w chromatografie Agilent L

29. |Technologies, model GC 7890B. Czesé Technologies GC 7890B 12 op. --- op. miesiace od

skltadowa chromatografu gazowego. Produkt g ’ dnia dostawy.

oryginalny firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- w opakowaniu nie przepuszczajacym promieni
UV i wilgoci z powietrza.
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- opakowanie zawiera kasete i dwie uszczelki O -
ring

Hydrocarbon trap 1/8 in - Filtr do gazu
producenta Agilent Technologies nr kat. 5060-
9096 do chromatografu gazowego firmy Agilent

- filtr GC/MS do gazu wprowadzanego do
chromatografu, pasujacy do linii gazowej
chromatografu Agilent Technologies GC 7890B i
GC 6890N.

Filtr absorbujacy wilgo¢ z linii

Minimum 3

30. | Technologies, model GC 7890B i GC 6890N. azowej(osuszajacy) 2 op. - op. miesiace od
Czes¢ skladowa chromatografu gazowego. g J ajacy . L dnia dostawy.
. . - - w opakowaniu nie przepuszczajacym promieni
Produkt oryginalny firmy Agilent Technologies S . .
. A UV i wilgoci z powietrza.
lub réwnowazny . . . . o
- opakowanie zawiera filtr i uszczelki do linii
gazowej 1/8
-filtr do linii helu analitycznego z multiztozem
absorbujacym wilgo¢, tlen, weglowodory,
Putapki do osuszania helu (Big Universal Trap, | dwutlenek wegla, tlenek wegla z gazowego helu
1/8inch” fttgs, Helium) do spektrometru|- 1/8 cala
masowego GC/MS QQQ Agilent Technologies | - maksymalne ciSnienie robocze wynosi 250 psi Minimum 3
31. |7000C producenta producenta Agilent |- maksymalna temperatura pracy wynosi 100 ° C 1 sztuka -—- sztuka miesigce od
Technologies nr kat. RMSH-2. Produkt |- maksymalna predkos¢ przeptywu wynosi 8 dnia dostawy.
oryginalny firmy Agilent Technologies lub |litré6w na minute
rownowazny* - wszystkie laczniki rur ze stali nierdzewnej,
- filtr wyposazony w 40 mikronéw fryty ze stali
nierdzewnej. Maksymalne ci§nienie 500 psi
- filtr do linii azotu analitycznego absorbujacy
Pulapki do osuszania azotu (Big Universal wilgo¢, tlen i weglowodory
’ . - 1/8 cala
Trap, “%” fttgs, Nitrogen) do spektrometru s . .
. - maksymalne ciSnienie robocze wynosi 250 psi .
masowego G6460 QQQ producenta Agilent | maksvmalna temperatura prac nosi 100 ° Minimum 3
32. |Technologies nr kat. RMSN-2. Produkt Y berat pracy wy . 1 sztuka --- sztuka miesigce od
. . . - maksymalna predkos¢ przeplywu wynosi 8 .
oryginalny firmy Agilent Technologies lub|,., . . dnia dostawy.
. M litrow na minute
rownowazny . o . .
- wszystkie taczniki rur ze stali nierdzewnej
- filtr wyposazony w 40 mikronéw fryty ze stali
nierdzewnej. Maksymalne ci§nienie 500 psi
PFTBA - kalibrant do GC/MS  Agilent
Technologies nr kat. 05971-60571, do
detektora  masy producenta  Agilent | PFTBA perfluorotributyloamina
Technologies model 7000C. Element wymienny | — do kalibracji detektora masy Minimum 3
33. | w czesci aparatu odpowiedzialnej za kalibracje | Agilent Technologies model 7000C. 1 op. 0,5ml op. miesiace od

detektora masy dla okreslonej metody
analitycznej, czyli czes¢ sktadowa analizatora
masy Agilent Technologies, model GC/MS QQQ
7000C wspoélpracujacego z chromatografem

- pojemnos¢ 0,5 ml;
- masa 0,942 g

dnia dostawy.
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gazowym GC 7890B. Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub rownowazny*

OFN ECNI Checkout Standard Kit do GC/MS
Agilent Technologies nr kat. 5188 -5347 do
detektora  masy producenta  Agilent
Technologies model 7000C. Element wymienny
w czeSci aparatu odpowiedzialnej za kalibracje

- do sprawdzenia zrodta EI GC/MS QQQ Agilent
Technologies model 7000C

Minimum 3

34 detektora masy dla okreSlonej metody |-temperatura przechowywania 1 op. 3amp x1ml op- drglezzace od
analitycznej, czyli czes¢ sktadowa analizatora | 15 — 30 °C nia dostawy.
masy Agilent Technologies, model GC/MS QQQ
7000C wspoélpracujacego z chromatografem
gazowym GC 7890B lub réwnowazny*

Igla do autosamplera (Needle) producenta |-igla do autosamplera (Needle) do

Agilent Technologies nr kat. G1313-87201, do | chromatograféow cieczowych firmy Agilent

chromatograféw cieczowych firmy  Agilent | Technologies, Minimum 3
Technologies, modele HPLC 1100/1200. Czes¢ | - kompatybilna z modelami G1313A, G1329A/B, . L

35. . . . . 24 sztuki -—- sztuka miesiace od
skladowa autosamplera, czyli urzadzenia | 1120, 1220 Infinity LC oraz mocowaniem / dnia dostawy
odpowiadajacego za dozowana wielkos¢ | siodeltkiem Standard needle seat, PEEK 0,17 mm ’
badanej probki. Produkt oryginalny firmy |id capillary, 2.3um
Agilent Technologies lub rownowazny*

Filtry szklane do butelek HPLC, Glass filter do
chromatografow cieczowych producenta .
Agilent Technologies nr kat. 5041-2168,|" ﬁli{rly wstcpne’ d}?’ fazykvr;,l chomej Minimum 3

36. |modele ~ HPLC  1100/1200/1260/1290. | S#<8N€ Z€ SPICKICIN KWArcowytm 8 sztuk sztuka | miesiace od
Element odpowiedzialny za filtracje fazy| o porach o srednicy 20 um ; dnia dostawy.
dozowanej na kolumn. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub réwnowazny*

Filtry do pompy (PTFE Frit) producenta Agilent | - do pomp G1311A,G1312B, G4220A Agilent

Technologies nr kat. 01018-22707 do | Technologies,

chromatograféw cieczowych firmy  Agilent |-wykonane z politetrfluoroetylenu

Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, | - kompatybilne z 1290 Infinity Binary Pumps Minimum 3

37. | 1290 Infinity. Czes¢ skladowa pompy, czyli|(G4220A/B) i pozostalymi modelami pomp 4 op. 5 sztuk op. miesiace od
urzadzenia  SciSle  wspolpracujacego  z | analitycznych: 1260 Infinity/ 1200 Series/ 1100 dnia dostawy.
chromatografem cieczowym. Produkt | Agilent Technologies
oryginalny firmy Agilent Technologies lub |- filtry z profilowanymi zakoniczeniami
rownowazny* umozliwiajacymi prawidtows instalacje
Uszczelka rotoru  (rotor seal ) producenta | Kk terial 1
Agilent Technologies nr kat. 0100-1853 do wykonana z mareriatu vespe ..

. : . - zakres pracy 400 bar Minimum 3
chromatograféw cieczowych firmy  Agilent . . . .. L

38. > - o potwierdzonej kompatybilnosci z zaworami: 3 sztuk - sztuka miesiace od
Technologies, modele HPLC 1100/1200. G1313A, G1329A, G1367A/B dnia dostawy
Czes¢ skladowa autosamplera G1329A, ’ ’ ’ ’

G1313A , czyli urzadzen odpowiadajacych za
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dozowana wielko§¢ badanej probki. Produkt
oryginalny firmy Agilent Technologies Ilub
rownowazny*

Kapilary laczace podajnik/dozownik probek z
kolumna chromatograficzna (connection
capillaries autosampler - column); producenta
Agilent Technologies nr kat. 01090-87305 do

- kapilara o @: 0,17 mm i dtugosci
130mm;

- wykonana ze stali nierdzewnej

- kolor kodu: zielony

20

Minimum 3

39. | chromatograféw cieczowych firmy  Agilent |- powlekana sztuk sztuka miesiace od
Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260. | - jednostronnie pogrubiana i dnia dostawy.
Czes¢ skladowa chromatografu cieczowego.| nitowana
Produkt oryginalny firmy Agilent Technologies | - z zakonczeniami typu meskiego
lub réwnowazny* (SWAGELOK)

Kapilary laczace podajnik/dozownik probek z| kapilara o @: 0,17 mm i dtugosci
kolumnag chromatograficzna (connection 380 mm:
capillaries autosampler - column), | konan,a ze stali nierdzewnei
380*0,17mm, producenta Agilent Technologies Wy o J ..
) - kolor kodu: zielony Minimum 3
nr kat. G1315-87311 do chromatograféow .

40. . . . . - powlekana 8 sztuk sztuka miesiace od
cieczowych firmy Agilent Technologies, modele | ednostronnie poerubiana i dnia dosta
HPLC 1100, 1200, 1260. Czesé sktadowa | I€ pog Wy

. . nitowana
chromatografu cieczowego, produkt oryginalny B L .

2 . - z zakoniczeniami typu meskiego
producenta chromatograféw cieczowych firmy
- . . . (SWAGELOK)

Agilent Technologies lub réwnowazny*
Kapilary taczace podajnik/dozownik prébek z
kolumnag chromatograficzna (connection | - kapilara o @¥: 0,17 mm i dhugosci
capillaries autosampler - column)| 500 mm;
500*0,17mm, - wykonana ze stali nierdzewnej
producenta Agilent Technologies | - kolor kodu: zielony Minimum 3

41. |nr kat. G1328-87600 do chromatograféw |- powlekana 6 sztuk sztuka miesiace od
cieczowych firmy Agilent Technologies, modele | - jednostronnie pogrubiana i dnia dostawy.
HPLC 1100, 1200, 1260. Cze$¢ skladowa| nitowana
chromatografu cieczowego, produkt oryginalny | - z zakonhczeniami typu meskiego
producenta chromatograféw cieczowych firmy | (SWAGELOK)

Agilent Technologies lub réwnowazny*
- zlota uszczelka do zastosowania w zaworach
Zestaw uszczelek do zaworu Purge Valves do upustowych, WeJSC.lOWyCh i wyjsciowych w . Minimum 3
42. | pompy HPLC firmy Agilent Technologies nr chromatografach cieczowych producenta Agilent 4 zestaw miesiace od
’ Technologies, bez zintegrowanej podkladki zestawy

kat. 5067 — 4728 lub produkt rownowazny*

- zapewnia szczelno$¢ uktadu w
czasie pracy urzadzenia

dnia dostawy.
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Siedzisko igly (needle seat) producenta Agilent
Technologies nr kat. G-1329-87017 firmy

Agilent Technologies, modele HPLC | - dostarczana z kapilara laczaca o ..
g A Minimum 3
1100/1200. Czes¢ skladowa autosamplera| @ 0,17mm i objetosci 2,3ul L
43. . - .. 14 sztuk - sztuka miesigace od
G1329A, GI1313A , czyli urzadzen | - mocowanie igly w autosamplerze .
. . . . dnia dostawy.
odpowiadajacych za dozowana wielkosé
badanej prébki. Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub rownowazny*.
Uszczelka ceramiczna w pompie.( Stator face | - uszczelka ceramiczna w pompie Minimum 3
44. | assembly) producenta Agilent Technologies nr | - kompatybilna z zaworem 0101-0921 2 sztuki --- sztuka miesiace od
kat. 0100-1851 lub produkt rownowazny producenta Agilent Technologies dnia dostawy.
Uszczelka do rotoru (Isolation seal for G1316- | stosowana do uszezelnienia rotoru Minimum 3
45. | 67005) firmy Agilent Technologies nr kat. | sakres pracy 400 bar 2 sztuki --- sztuka miesiace od
0100-1852. Produkt lub produkt réwnowazny* pracy dnia dostawy.
Zawor upusto w pompie (Purge Valve| stal nierdzewna
P Wy pomp g .| - zawér upustowy, 600 bar, Minimum 3
assembly), producenta Agilent Technologies . : L . . L.
46. - 0 potwierdzonej kompatybilnosci z modelami 2 sztuki --- sztuka miesiace od
modele HPLC 1100/1200, nr kat. G1312- . .
) N pomp: G1310, G1311, G1312, G1376, G2226 dnia dostawy.
60071 lub produkt réwnowazny .
producenta Agilent
Zestaw uchwytow do igly (Clamp Kit-includes | - uchwyty do igly wraz ze srubami do
needle clamp and 2* clamp screw), producenta | igly chromatograféow HPLC Minimum 3
47. | Agilent Technologies modele HPLC 1100/1200, | producenta Agilent 1 zestaw --- zestaw miesiace od
nr kat. G1313 - 68713 lub produkt|Technologies modele HPLC dnia dostawy.
réwnowazny* 1100/1200
Uszczelnienie tloka (piston seal) producenta | - uszczelnienie tloka wykonane z teflonu z
Agilent Technologies nr kat. 5063-6589 do | wypelnieniem grafitowym
chromatograféw cieczowych firmy  Agilent |- stosowane do fazy odwréconej
Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260. | - o potwierdzonej kompatybilnosci z Minimum 3
48. | Czes¢ skladowa skladowa pomp G1311A,[G1311A/B/C, G1312A/B/C, G1310A/B for 4 op. 2 sztuki op. miesiace od
G1312B, czyli urzadzen odpowiadajacych za | G1310A, G1311A, G1312A, G1376A, G2226A, dnia dostawy.
dozowana wielkos¢ badanej prébki. Produkt | 1120, 1220, G1310B, G1311B, G1312B,
oryginalny firmy Agilent Technologies lub|G1311C, G1312C, G4302A producenta Agilent
réwnowazny*. Technologies
Uszczelka producenta Agilent Technologies nr
kat. 0905-1719 do chromatograféw cieczowych Minimum 3
49 firmy Agilent Technologies, model HPLC 1290 | - wykonana z polietylenu 9 sztuki . sztuka miesiace od

Infinity. Czes¢ skltadowa pompy G4220A czyli
urzadzenia Scisle
chromatografem

wspolpracujacego z
cieczowym. Produkt

- dedykowane do pompy G4220A

dnia dostawy.
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oryginalny firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

Igla do autosamplera (Needle) producenta
Agilent Technologies nr kat. G4226-87201 do
chromatograféw cieczowych firmy  Agilent

- igla shuzy do zadawania
odpowiedniej wielkosci badanej
probki do dalszej analizy
- w zestawie igla wraz z zestawem mocujacym

Minimum 3

50. | Technologies, modele HPLC 1260/1290. CzeSc | est czescia skladowa autosamplera 10 sztuk sztuka miesiace od
skladowa chromatografu cieczowego. Produkt i 2yl ufza da;enia o dpiwia dajaoe%o ’ dnia dostawy.
oryginalny firmy Agilent Technologies lub za dozowana wielkosé badanej probki

B M-

rownowaziy - kompatybilna z 1290/1260 Infinity

Uszczelki .do seal wash producenta Agilent| Uszczelnienia do seal wash, wykonane z PTFE

Technologies _nr kat. 09.05_1 175 . do -do chromatograféw cieczowych firmy Agilent ..

chromatografow cieczowych firmy  Agilent Technologies, modele HPLC 1100/1200 i Minimum 3
51. | Technologies, modele HPLC 1100/1200/1260. 1260/ 1250 ’ 4 sztuki sztuka miesiace od

Czes¢ skladowa chromatografu cieczowego. ’ dnia dostawy.

Produkt oryginalny firmy Agilent Technologies

lub réwnowazny*

Kapilara laczaca chromatograf cieczowy ze

spektrometrem mas producenta Agilent| . . .

Technologies nr  kat. 0890-1915 do (Ii{ifl(l)aézai_ 0105.rr(1),13 mm Minimum 3

chromatografow cieczowych firmy  Agilent| g 0 L

52. > . kolor kodu: czerwony 2 op. op. miesiace od
Technologies, modele 1260/1290 Infinity. | tatwa do ciecia dnia dosta
Czes¢ skladowa chromatografu cieczowego. ¢ Wy
Produkt oryginalny firmy Agilent Technologies
lub réwnowazny*

Kapilara iaczaca chromatograf cieczow ze Kapilara taczaca chromatograf cieczowy ze
spektrometrem  mas ~ producenta  Agilent spektrometrem mas producenta Agilent
Technologies nr  kat. 5042-6461 do . .
. . . Technologies Minimum 3
chromatograféw cieczowych firmy  Agilent |~ . . . L

53. > . kapilara o @¥: 0,13 mm i 4 op. op. miesiace od
Technologies, modele 1260/1290 Infinity. diueosci: 5 m dnia dosta
Czes¢ skladowa chromatografu cieczowego. | kolgr ko;iu' czerWOn Wy
Produkt oryginalny Agilent Technologies lub | latwa do ci. cia Y
rownowazny* ¢
Filtr stalowy (In-line filters) do chromatografu
%fgﬁg‘gf) g?eS129O infinity producenta Agilent -filtr stalowy (In-line filters) do chromatografu

g - cieczowego 1290 infinity producenta Agilent Minimum 3
nr kat 5067- 6189, czeS¢ skladowa . L

54. . . Technologies 1 sztuka sztuka miesiace od

chromatografu  cieczowego  stuzaca  do

dodatkowej filtracji fazy ruchomej . Produkt
oryginalny firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

-§rednica poréw: 0,3 um
-§rednica wlotu: 2,0 mm

dnia dostawy.
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Kapilara loop, 100ul do chromatografu
cieczowego 1290 Infinity producenta Agilent

-kapilara 100ul do chromatografu cieczowego
1290 Infinity producenta Agilent Technologies
-petla nastrzykowa dedykowana do
automatycznego podajnika prébek firmy Agilent

Minimum 3

55. Technologies nr kat. 01078-87302 lub produkt | Technologies model G1313A, G1329A/B, 4 sztuki o sztuka miesiace od
. e D . dnia dostawy.
rownowazny -wykonana ze stali nierdzewnej,
- w oslonce bezbarwnej PP,
- pojemnos§¢ 100ul
Uszczelka dozownika Seal for metering device -
1290 LC sampler Uszczelka dozownika w Minimum 3
56. |do chromatografu cieczowego 1290 Infinity | automatycznym podajniku 1 sztuka --- sztuka miesiace od
producenta Agilent Technologies nr kat. 0905- | probek model G7129B, 40ul, dnia dostawy.
1717 lub produkt réwnowazny*
-wktad wymienny do aktywnego zaworu
Wktad wymienny Active Inlet Valve Cartridge W.l otowego, dedykowany do pracy pod ciépieniem .
. nie przekraczajacym 400bar, - kompatybilny z Minimum 3
(400 bar) do chromatografu cieczowego 1290 . . . . L.
57. infinity producenta Agilent Technologies nr pompami producenta Agilent Technologies model: 1 sztuka --- sztuka miesiace od
Kk . .o, G1310A, G1311A/C, G1312A/C, G1376A, dnia dostawy.
at.5062-8562 lub produkt réwnowazny G2226A
- w opakowaniu 1 sztuka
Zestaw filtrow (5 Micron Filter 316 SS
and PTFE 5PK) do chromatografu Zestaw filtrow wymiennych Minimum 3
58. |cieczowego 1290 Infinity producenta do pomp E1IM18/E2M28 o 2 op. 5 sztuk op. miesiace od
Agilent Technologies nr kat. G1960-67100 lub | porowatosci Sum, dnia dostawy.
produkt rownowazny*
1.Ztlota srobka kréotka do zrédla jonoéw EI Agilent
Technologies G7003-67720 (wersja C) do
mocowania uktadu optycznego w detektorze masy
Zlota srubka Set Screw - gold plated, Agilent | Agilent Technologies GC MS Triple Quad 7000C, Minimum 3
59. | Technologies nr kat. G3870-20446 lub produkt | seria: US1430T204/CN14223069 2 sztuki --- sztuka miesiace od
rownowazny* 2. Pozlacany wkret mocujacy, M3, stosowany w dnia dostawy.
systemach chromatografii gazowej/ spektrometrii
masowej serii 5977 producenta Agilent
Technologies
1. Zlota Srébka do zrédia jonéw EI Agilent
Technologies G7003-67720 (wersja C) taka jak
Zlota sSrubka Gold Plated SHC Screw ( M2 x 8L) | Agilent 3870-20021, do mocowania EI filament w Minimum 3
producenta  Agilent Technologies nr kat. |detektorze masy Agilent Technologies GC MS . L
60. 2 sztuki --- sztuka miesiace od

G3870 - 20021. Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub rownowazny*

Triple Quad 7000C, seria:
US1430T204/CN14223069

2.Sruba z tbem walcowym, poztacana, M2 x 8L,
uzywana w systemach chromatografii gazowej /

dnia dostawy.
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spektrometrii masowej serii 5977 producenta
Agilent Technologies
Kapilary laczace podajnik/dozownik prébek z
kolumna chromatograficzna, producenta
Agilent Technologies nr kat. G4226-60301 do . . ..
) . - - wykonana ze stali nierdzewnej Minimum 3
61 chromatografow cieczowych firmy  Agilent| kapilara o @¥: 0,17 mm i dhugosci S sztuk -—- sztuka miesigce od
" | Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260. T .
2 . 160 mm dnia dostawy.
Czes¢ skladowa chromatografu cieczowego,
produkt oryginalny firmy Agilent Technologies
lub réwnowazny*
Uszczelka rotoru (rotor seal ) producenta
Agilent Technologies nr kat. 0101-1409 do
chromatografow cieczowych firmy  Agilent Minimum 3
Technologies, model HPLC 1290. Czesc¢ |- zakres pracy do 600 bar L
62. . . . 1 sztuka -—- sztuka miesiace od
skladowa autosamplera, czyli urzadzenia |- pasujaca do autosamplera G1158A dni
. . - - nia dostawy.
odpowiadajacego za dozowanag wielkos§¢é
badanej probki — produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub rownowazny*
Zawor wtryskowy 2-pozycyjny, 6-portowy
producenta Agilent Technologies nr kat. 0101- | sakres pracy do 400 bar Minimum 3
63. | 0921. CzesSé skladowa chromatografu pracy 1 sztuka -—- sztuka miesiace od
cieczowego model 1100. Produkt oryginalny dnia dostawy.
firmy Agilent Technologies réwnowazny*
Dtugie ztaczki Finger-tight fittings producenta
Agilent Technologies nr kat. 5062-8541 . Czes¢ | Materiat: PEEK Minimum 3
64. |sktadowa chromatograféw cieczowych firmy |Srednica wewnetrzna (ID):1,6 mm 1 op. 10 sztuk op. miesiace od
Agilent Technologies. Produkt oryginalny firmy | Typ: meski dnia dostawy.
Agilent Technologies lub rownowazny*
Ztaczka Fitting-Fingertight producenta Agilent
Technologies nr kat. 0100-1516 Czesc¢ | Material: PEEK Minimum 3
65. |skladowa chromatograféw cieczowych firmy | Srednica wewnetrzna (ID):1,6 mm 8 sztuk --- sztuka miesiace od
Agilent Technologies. Produkt oryginalny firmy | Typ: meski dnia dostawy.
Agilent Technologies lub réwnowazny*
Kapilara Quick Turn Capillary producenta
Agilent Technologies nr kat. 5500-1290 . Czes¢ | Dlugosé: 150 mm Minimum 3
66. |skladowa chromatograféw cieczowych firmy | Srednica wewnetrzna (ID):0,17 mm 3 sztuki - sztuka miesiace od
Agilent Technologies. Produkt oryginalny firmy | Wykonana ze stali nierdzewnej dnia dostawy.
Agilent Technologies lub réwnowazny*

* Przez produkt rownowazny Zamawiajqcy rozumie produkt o takich samych parametrach technicznych i jakosciowych jak produkt oryginalny producenta urzqdzenia. Oferowany
przez Wykonawce produkt rownowazny i jego instalacja musi umozliwiaé uzyskanie efektu zatoZonego przez zamawiajgcego, tj. prawidlowq prace urzgdzenia oraz uzyskiwanie
wiarygodnych wynikow badan w zatozonych granicach oznaczen tak jak w przypadku zastosowania oryginalnych produktéow producenta urzqdzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy,
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wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy spetniajq
wymagania okreslone przez zamawiajgcego poprzez dolgczenie oswiadczenia producenta urzqdzenia firmy Agilent Technologies.

Pakiet nr 2 - Materialy zuzywalne do spektrometrow mas QTRAP 5500 firmy AB Sciex.

.2 Wymagany
Ilosé . .. . .
. P . . . Wielkosé . minimalny
Lp. Przedmiot zamowienia Opis - Parametry techniczne zamawiana . | Jedn. miary .
opakowania termin
gwarancji

W sklad zestawu wchodza:
- uszczelka tloka - 2 szt.
Zestaw przegladowy do pompy HPLC - filtr wewnetrzny — 1 szt.

1 firmy AB Sciex, nr katalogowy zestawu - filtr na linie ssaca — 1 szt. 1 zestaw -—- zestaw nie dotyczy
4448440 lub produkt ré6wnowazny* - tlok pompy - 2 szt.

- membrana — 1 szt.

- smar — 1 szt.

W sktad zestawu wchodza:

- uszczelka siodetka igly autosamplera — 1 szt.
- rotor zaworu 6 droznego (PEEK) — 1 szt.

- rotor zaworu S droznego (PEEK) — 1 szt.

- uszczelka ttoka pompy dozujacej— 1 szt.

- zestaw tlokéw pompy dozujacej— 1 szt.

- zestaw igly autosamplera — 1 szt.

- filtr na linie ssaca — 1 szt.

- olej do przekladni Z — 1 szt.

- smar do przekladni Z — 1 szt.

Zestaw przegladowy do autosamplera
2 firmy AB Sciex, nr katalogowy zestawu
4443920 lub produkt ré6wnowazny*

1 zestaw - zestaw nie dotyczy

* Przez produkt réwnowazny Zamawiajgcy rozumie produkt o takich samych parametrach technicznych i jakosciowych jak produkt oryginalny producenta urzgdzenia. Oferowany
przez Wykonawce produkt rownowazny i jego instalacja musi umozliwia¢ uzyskanie efektu zatozonego przez zamawiajgcego, tj. prawidtowq prace urzqdzenia oraz uzyskiwanie
wiarygodnych wynikéw badan w zatozonych granicach oznaczen tak jak w przypadku zastosowania oryginalnych produktow producenta urzqdzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy,
wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajqgcego, jest obowigzany wykazaé w ofercie, Ze oferowane przez niego dostawy spetniajq
wymagania okreslone przez zamawiajgcego poprzez dotgczenie oswiadczenia producenta urzqdzenia firmy AB Sciex.
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ROZDZIAL XVII SIWZ - INFORMACJE DODATKOWE.

I.

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w

Wojewodzkim Inspektoracie Weterynarii z siedziba w Siedlcach w zwiazku
z realizacja zamowienn publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO?”,
informuje, ze:

1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewodzki
Lekarz Weterynarii.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest mozliwy w formie
elektronicznej na skrzynke iod@wiw.mazowsze.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zwigzanym 2z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego: dostawa materialow zuzywalnych dla Zakladu Higieny
Weterynaryjnej w Warszawie - nr sprawy: WIW-AD.272.85.2020.

/dane identyfikujace postepowanie, np. nazwa, numer/

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp” oraz

Wojewoda Podlaski w zwigzku z korzystaniem przez Wojewddzki Inspektorat

Weterynarii z systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacja (EZD PUW),

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie

zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza S lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio

Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych

wynikaja z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda

podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
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przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu: — w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

prawo do usuniecia danych osobowych; — prawo do przenoszenia danych

osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD.272.85.2020

OSWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na dostawe
materialow zuzywalnych dla Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
oSwiadczam, ze:

1.

nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt od 12 do 23 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

spelniam warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego okreslone przez zamawiajacego w niniejszym postepowaniu.
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majaca
zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiazku z
ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
nastepujace srodki naprawcze:

4. Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w

postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w Rozdziale II Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Ogloszeniu o zamowieniu, polegam na

zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:
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w nastepujacym zakresie:

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, na
ktorego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
..................................................................... (podac¢ pelna nazwe/firme,
adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac peinag
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/ CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu

informacji.

dnia __ _ 2020 rok

(podpis 0s6b wskazanych w dokumencie
uprawniajgcym do wystapienia w obrocie prawnym
lub posiadajacym petnomocnictwo)
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD.272.85.2020

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWEJ

My nizej podpisani, dzialajac w imieniu i na rzecz:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(petna nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy)
W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wystepujacych wspélnie oswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcow.

ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe materialow
zuzywalnych dla Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

osSwiadczam, ze naleze* / reprezentowany przeze mnie podmiot nalezy do
grupy kapitalowej*, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) do ktorej naleza
takze nastepujace podmioty*:

oSwiadczam, ze: nie naleze* / reprezentowany przeze mnie podmiot nie
nalezy do grupy kapitalowej*, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843, z pozn. zm.)*.

dnia 2020 rok

(podpis 0s6b wskazanych w dokumencie
uprawniajacym do wystgpienia w obrocie prawnym
lub posiadajacym petnomocnictwo)

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: WIW-AD.272.85.2020

OFERTA

Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedziba
w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

(nazwa i adres Zamawiajacego)

Nawiazujac do ogloszenia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe materialow zuzywalnych dla Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

my nizej podpisani:

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcéw); w przypadku sktadania oferty przez
podmioty wystepujqce wspdblnie podaé nazwy (firmy) i doktadne adresy wszystkich podmiotéw
sktadajacych wspdlnq oferte)

1. OSWIADCZAMY, ze naszym pelnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamowienia jest:

(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy skladajacy wspdélna oferte)
2. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Pakiet nr ........ccceeeeeeeene
za cene w wysokosci:
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Wartos¢é Wartos¢é
Jednostka Cena Ilo§é dosta Stawka Kwota dosta
L Przedmiot Zaméwienia miary/ jednostkowa wy . VAT WX
.p. . " oferowanych netto (bez VAT brutto
(nazwa, producent, numer katalogowy) wielkosé netto dostawy sednostek mia VAT) % (6x7) (z VAT)
opakowania | (bez VAT) w zi Je Ty ° zt
(4x5) w z1 6+8 w zt
1 2 3 4 S 6 7 8 9
CENA OFERTY (DOSTAWY) NETTO (nalezy dodaé do siebie poszczegélne pozycje z kolumny 6) ) ) )
RAZEM KWOTA VAT (nalezy doda¢ do siebie poszczegélne pozycje z kolumny 8) B
CENA OFERTY (DOSTAWY) BRUTTO (nalezy dodaé¢ do siebie poszczegélne pozycje z kolumny 9)

*  Wypeliajg jedynie wykonawcy bedacy podatnikami podatku VAT wg obowiazujacego w tym zakresie prawa polskiego.

**  Gdy Wykonawca nie jest zobowiazany do naliczenia VAT nalezy wpisa¢ kwote z pozycji 7 (wartos¢ dostawy netto bez VAT).

3. OSWIADCZAMY, ze jesteémy/nie jestesmy* podatnikiem VAT o numerze ... zarejestrowanym w
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (podac kraj) i przez caly czas trwania umowy bedziemy sie postugiwac podanym wyzej numerem.
Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez caly czas trwania umowy jest
.......................................................................... (wprzypadkuwykonawcowwspolmeskiadajqcyoferte)

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i uznajemy sie za zwiazanych
okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

5. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamoOwienia w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia.

6. OSWIADCZAMY, iz termin platnosci wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT.

7. VUWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tj.
przez okres 30 dni od uplywu terminu skltadania ofert.

8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z wzorem umowy i zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do

zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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10.
11.
12.

13.

14.
15.

OSWIADCZAMY, ze informacje stanowiace tzw. tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostaly umieszczone w odrebnej kopercie z adnotacja ,,Tajemnica przedsiebiorstwa”
TAK / NIE*

OSWIADCZAMY, iz zaliczamy sie do matych i §rednich przedsiebiorstw TAK/NIE*.
OSWIADCZAMY, iZ termin WaranCii WYTIOST ......uuuuneeiiiiiiie e e e et e et e e et e e e e et e e e e e,

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawcéw*, ktérzy beda wykonywaé nastepujace prace
wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia:

(opis zamdéwienia zlecanego podwykonawcy)

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac¢ na adres:
LY TP RPRPRTRPRPRPN
F=Ye N oSl oo evA 0 e (32 o) o § Lo/ 0 Lo MU PP
osoba wyznaczona do kontaktu Z ZamawWiafaCyIil . ...ttt e
OFERTE niniejszg skladamy na ..............cooooeieienie. kolejno ponumerowanych stronach.
PRZEDKLADAMY do oferty nastepujace oswiadczenia i dokumenty:
B et SEr. Of€TtY e
o 3 PP SEr. Of€TtY v

dnia 2020 rok

(podpis 0s6b wskazanych w dokumencie
uprawniajgcym do wystagpienia w obrocie prawnym
lub posiadajacym petnomocnictwo)

* - niepotrzebne skreslié
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: WIW-AD.272.85.2020

UMO W A nr WIW-AD.273. ... .2020

zawarta w dniu ... 2020 roku pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Wojewodzkim Inspektoratem Weterynarii z siedziba w
Siedlcach;

ul. Kazimierzowska 29; 08-110 Siedlce;

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym?”
a firma

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej rownowartosci 139.000 EURO, Nr sprawy:
WIW-AD.272.85.2020, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z pézn. zm.), zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci.

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa .....ccceeeveieinrieinceriecncennnns zgodnie
z zestawieniem asortymentowo - cenowym stanowiacym Zalacznik nr 1
niniejszej UMoOwy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji przedmiotu tej umowy, do
dostarczenia przedmiotu zamowienia, wlasnym transportem i na swoj koszt.

§ 2

3. Przedmiot niniejszej umowy, wskazany w § 1, dostarczony bedzie przez
Wykonawce do Zaktadu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie ul. Lechicka 21
— Pracownia Badan Chemicznych w terminie: pazdziernik 2020 r.

4. W dniu dostarczenia przedmiotu zamowienia Wykonawca wystawi fakture
VAT, ktora po potwierdzeniu dostarczenia przedmiotu umowy stanowic
bedzie podstawe rozliczen miedzy stronami.

5. Fakture VAT za dostarczony przedmiot zamowienia Wykonawca przesle
bezposrednio do Zamawiajacego, tj. Wojewodzki Inspektorat Weterynarii z
siedziba w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

83

1. Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu zamowienia bedzie Protokot
Odbioru sporzadzony przez Wykonawce wg wzoru stanowiacego Zalacznik
nr 2 niniejszej umowy.

Strona | 36



2. Protokot Odbioru sporzadzony bedzie w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach
(jeden egzemplarz dla Wykonawcy, i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego)
oryginalnie podpisanych i ostemplowanych przez upowaznione osoby:

a) Ze strony Zamawiajacego:

................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

lub inne upowaznione osoby.

b) Ze strony Wykonawcy:

lub inne upowaznione osoby.

3. Podpisanie Protokolu Odbioru nastapi w dniu dostarczenia przedmiotu
zamowienia.

84

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na dostarczony przedmiot
zamoOwienia zgodnie z trescig Zalacznika nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy ma obowiazek zawiadomienia Wykonawcy o zaistnialej wadzie
przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od dnia jej stwierdzenia.

3. Wykonawca uznaje za skuteczne doreczone zawiadomienie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 2 przestane droga mailowa, na adres wskazany w § 3 ust. 2 lit. b
Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do uwzglednienia reklamacji wad przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia reklamacji przez
Zamawiajacego.

§5

W przypadku opoéznienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji,
Zamawiajacy moze od Wykonawcy:

a) zadac zaplacenia kary umownej w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia
za niedostarczenie w terminie partii towaru, za kazdy dzien opoznienia,
nie wyzszej jednak niz 10 % wartosci przedmiotu zamoéwienia. Zaptata kary
umownej nastapi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zaptaty
kary umownej zawieralo bedzie kazdorazowo szczegolowe wyliczenie
wysokosci naliczonej kary umownej,

b) wyznaczy¢ dodatkowy termin do wykonania umowy, przy zachowaniu
prawa do naliczania kary umownej w wysokosci okreslonej w punkcie a)
za kazdy dzien opodznienia,

c) rozwiaza¢ umowe bez wypowiedzenia przy przekroczeniu terminu
wyznaczonego w trybie pkt b), przy zachowaniu prawa do naliczania kary
umownej w wysokosci okreslonej w punkcie a).

8§ 6

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie bedzie lezeC w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy bedzie mogt odstapic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
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. W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie stosowne do zakresu wykonanego zamoéwienia. Zakres
wykonanego zamowienia zostanie okreslony przez Strony po dokonaniu
wypowiedzenia umowy.

. W przypadku rozwiazania umowy przez Wykonawce lub z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania
otrzymania kary umownej w wysokosci 10 % wartosci niezrealizowanego
przedmiotu zamowienia. Zaplata kary umownej nastapi w terminie 14 dni od
wezwania skierowanego przez Zamawiajace do Wykonawcy listem poleconym.
Wezwanie do zaptaty kary umownej zawierato bedzie szczegolowe wyliczenie
wysokosci naliczonej kary umowne;.

. Zamawiajacy, w razie wykazania szkody przewyzszajacej kare umowna, moze
dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogolnych.

§ 7

Strony ustalaja, catkowite wynagrodzenie za realizacje przedmiotu
zamowienia w WysSOKOSCI .........ccoeeeeuruenne.. zl brutto (slownie: ...
..................................................... ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje takze koszty, jakie zostana
poniesione przez Wykonawce dla wykonania zadan objetych niniejsza
umowa.

. Maksymalne wynagrodzenie brutto podane w ust. 1 moze ulec zmianie tylko
w sytuacji okreslonych w § 10 pkt. 2 umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podane przez niego konto znajduje sie na bialej
liScie podatnikéw VAT i jest ono kontem firmowym. W przeciwnym wypadku
wyraza zgode na brak zaptaty za dostawe, ktorej dotyczy faktura.

88

Rozliczenie dostaw nastapi na podstawie faktur VAT dostarczonych do
siedziby Zamawiajacego.

Faktury uregulowane zostana w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez
Zamawiajacego.

W przypadku opdznienia w platnosciach, o ktorych mowa powyzej przez
Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przyshuguje prawo
naliczania odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

§9

. W przypadku powstania sporow zwiazanych z realizacja postanowien
niniejszej umowy W sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy
zobowiazany jest wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac
swoje roszczenie do Wykonawcy.

. W razie niezadowalajacego rozstrzygniecia reklamacyjnego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo wystapienia do sadu powszechnego. Sadem miejscowo
wlasciwym bedzie odpowiedni Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie znajduja
postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z pozn. zm.) oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zwiazku z
zaistnieniem okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie dostaw
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci gdy koniecznoS¢ zmiany
spowodowana jest okolicznosciami poza kontrola stron, ktorych dziatajac
z nalezytg starannoscia strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy. Dotyczy to w szczegolnosci takich okolicznosci jak zagrozenie
epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamkniecie granic, rzadowe
ograniczenia miedzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i
granicach, tj. okolicznosci o charakterze tzw. sily wyzszej. W czasie
trwania sily wyzszej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy na
zasadach ogolnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dotozy wszelkich
staran, aby pomimo istnienia sily wyzszej zapewnic¢ ciaglos¢ dostaw
przedmiotu zamowienia na biezaco i zgodnie z terminem dostaw oraz
zobowigzuje sie informowac¢ Zamawiajacego niezwlocznie i na biezaco o
wszelkich trudnosciach zwigzanych 2z dostarczeniem przedmiotu
zamowienia,

b) zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT,

c) zmiany wartosSci umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych wynikajaca ze zwiekszenia zakresu zamowienia.

§11

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - CENOWE

Zalacznik nr 1
do umowy nr WIW-AD.273. ... .2020

Cena jedn. Wartos¢ Wartosé
Przedmiot Zamoéwienia netto Togé dostawy Stawka | Kwota dosta
Lp. (nazwa, producent, numer katalogowy, termin gwarancji, inne j-m. dostawy J netto VAT VAT b tzvy
wymagania) (bez VAT) T (bez VAT) % w zt ‘rﬂuzlo
w zt w zt
RAZEM:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2
do umowy nr WIW-AD.273. ... .2020

PROTOKOL ODBIORU
PRZEPROWADZONEGO W:

Dzien odbioru:

I. Bioracy udzial:

Ze strony Wykonawcy - (nazwa i adres sprzedajacego)

(nazwisko i imieg)

Ze strony Zamawiajacego - (nazwa i adres odbierajqcego)

3 Wartos¢ w zt
Wartos¢ w zt

Przedmiot Zaméwienia Ilosc netto (zgodnie brutto
(nazwa, producent, nr katalogowy) & (zgodnie z
Z umowa)
umowa)

Lp.
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[II. Kompletnosc dostawy!:
1. TAK
2. NIE - uwagi / zastrzezenia:

IV. Kontrola iloSciowa i jakosciowal:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzezenia:
Vo GWATATICTA ..ottt ettt
VI. Koncowy wynik przyjecial:

1. Pozytywny

2. Negatywny - uwagi / zastrzezenia:

Podpisy:
Ze strony Zamawiajacego Ze strony Wykonawcy
imie, nazwisko, pieczqtka imie, nazwisko, pieczatka

! Niepotrzebne skresli¢
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Nr sprawy: WIW-AD.272.85.2020

Zalacznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe materialow zuzywalnych dla Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

oSwiadczamy, ze oferowany przez nas przedmiot zamoéwienia charakteryzuje si¢ ponizszymi parametrami:

Pakiet nr 1 - Materialy zuzywalne do chromatografow gazowych GC i GC/MS Q00 Agilent Technologies, chromatografow

cieczowych Agilent Technologies HPLCi LC/MS Q0QO.

Parametry Zamawiajacego

Oferowane przez Wykonawce parametry*

Opis — Paramet Producent, Termin
Lp. Przedmiot zamoéwienia Opis - Parametry techniczne Przedmiot zamoéwienia P . Ty numer .
techniczne katalogo gwarancji

Wktad szklany do dozownika
split / splitless producenta
Agilent Technologies nr kat.
210-4004-5, do chromatografow
gazowych Agilent Technologies,
model GC 5890/6890. Element
wymienny stanowiacy filtr w
czesci aparatu odpowiedzialnej
za sposob nastrzyku
analizowanej probki na
kolumne (Inlets-port
nastrzykowy), czyli czesc
sktadowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- wkiad szklany do dozownika -
spos6b dozowania okreslonej
objetosci probki z podziatem i
bez podziatu strumienia, z
mozliwoscia nastrzyku pod
zadanym ci$nieniem
- Srednica wewnetrzna 4mm ID
78,5x6,3 mm OD
- podwojnie zwezony z
wypustka

do poprawnego zainstalowania
w porcie nastrzykowym
chromatograféow GC Agilent
Technologies model GC 6890N;
- dezaktywowany z wata
szklang

Okucia (Ferrules) kroétkie,
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5080-8853
do chromatograféw gazowych
firmy Agilent Technologies,

- 0 @ wewnetrznej 0,5mm,
- krotkie, wysokosé 3 mm,
-limit temperaturowy max
450°C,

- 100% grafit,
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modele GC 5890/6890. Czes¢
sktadowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- dedykowane do kolumn o
Srednicy

od 0,1 do 0,32 mm,
- pakowane pojedynczo
- skutecznie uszczelniajace
potaczenie kolumny z
detektorem i portem
nastrzykowym

Okucia — Ferrules dhugie,
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5062 —
3506 do chromatograféw
gazowych firmy Agilent
Technologies, modele GC
5890/6890. Czes¢ sktadowa
chromatografu gazowego.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

- sktad: 85% Vespel, 15% grafit
- @ wewnetrzna 0,5 mm,
wysokos§é

3,6 mm;

- dedykowane do kolumn

o @ wewnetrznej 0,32mm

- limit temperaturowy max
350°C

- prekondycjonowane

- pakowane pojedynczo

Okucia — Ferrules dlugie,
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5062 —
3508 do chromatografow
gazowych firmy Agilent
Technologies, modele GC
5890/6890 i GC 7890B. Czes¢
sktadowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- sktad: 85% Vespel, 15% grafit
- @ wewnetrzna 0,4 mm,
wysokosé

3,6 mm;

- dedykowane do kolumn
o O wewnetrznej od 0.1 do
0.25 mm

- limit temperaturowy max
350°C

- prekondycjonowane

- pakowane pojedynczo

Okucia — Ferrules krotkie,
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5181 —
3323 do chromatografow
gazowych firmy Agilent
Technologies, modele GC
5890/6890 i GC 7890B. Czesc
sktadowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- sktad: Vespel/Grafit
- @ wewnetrzna 0,4 mm,
wysokosé
3 mm
- dedykowane do kolumn o
@ wewnetrznej od 0,1 do
0,25 mm
- limit temperaturowy max 280
°C
- prekondycjonowane
- pakowane pojedynczo
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Okucia — Ferrules krotkie,
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5181 —
3308 do chromatografow
gazowych firmy Agilent
Technologies, modele GC
5890/6890 i GC 7890B. Czesc
sktadowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- sktad: 85% Vespel, 15% grafit
- bez otworu

- limit temperaturowy max
350°C

- prekondycjonowane

- pakowane pojedynczo

Okucia — Ferrules krotkie,
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5062-3507
do chromatograféw gazowych
firmy Agilent Technologies,
modele GC 5890/6890 i GC
7890B. Czes¢ sktadowa
chromatografu gazowego
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

- sklad: Vespel/Grafit

- @ wewnetrzna 0,3 mm,
wysokos¢ 3 mm; dedykowane
do kolumn o @ wewnetrznej
0,1 mm

- limit temperaturowy max 350
°C

- prekondycjonowane

- pakowane pojedynczo

Okucia — UltiMetal Plus
Flexible, metalowe ferrule,
producenta Agilent
Technologies nr kat. G3188-
27501, do chromatografu
gazowego firmy Agilent
Technologies, model GC 7890B.
Czes¢ skladowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

-do kolumn o @ wewnetrznej
od 0,1 do 0,25 mm

- @ wewnetrzna 0,4 mm

- prekondycjonowane

- pakowane pojedynczo

Wktad szklany do dozownika
MMI pracujacego w trybie
splitless, producenta Agilent
Technologies nr kat. 5190-
3167, do chromatografow
gazowych Agilent Technologies,
model GC 7890B. Element
wymienny stanowiacy filtr w
czesci aparatu odpowiedzialnej
za sposoOb nastrzyku

- wktlad szklany do dozownika
MMI pracujacego w trybie
splitless
- 4mm ID 78,5x6,3 mm OD
- podwojnie zwezony z
wypustka

do poprawnego
zainstalowania;
- dezaktywowany z watag
szklana
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analizowanej probki na
kolumne (Inlets-port
nastrzykowy), czyli czesé
sktadowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

Zarnik temperaturowy
producenta Agilent
Technologies nr kat. G7005-
60061, do detektora masy
Agilent Technologies, model
GC/MS QQQ 7000C. Element
wymienny w czesci aparatu
odpowiedzialnej za jonizacje

- EI Filament, high temperature
EI Ion Skurce for GC/MS

-El Filament pracujacy w
wysokiej temperaturze zrodla
jonow EI w GC/MS QQQ
Agilent Technologies, model
7000C

10. | elektronowsa (zrodto jonéw EI), | -filament do detektora
czyli czesc skladowa masowego producenta Agilent
analizatora masy Agilent Technologies 5975 i TQ
Technologies, model GC/MS - stuzacy do emis;ji elektronow
QQQ 7000C wspotpracujacego z | kierowanych do komory
chromatografem gazowym GC | jonizacyjnej detektora masy
7890B. Produkt oryginalny Agilent Technologies model
firmy Agilent Technologies lub | GC/MS QQQ 7000C
rownowazny*
Extractor Lens Insulator -
pierscien uszczelniajacy
producenta Agilent
Technologies nr kat. G3870- -Insulator, extraction lens rin
20445, do detektora masy L AP g
. . -uszczelniajacy pierscien 9 mm
Agilent Technologies, model Iy S0
w zrodle jonow EI detektora
GC/MS QQQ 7000C. Jent Technologi
Element wymienny w czesci masy Agilent Technologies
L. . model GC/MS QQQ 7000C
aparatu odpowiedzialnej za . e .
11. - stuzacy do emis;ji elektronow

jonizacje elektronowa (zrédto
El), czyli czes¢ skladowa
analizatora masy Agilent
Technologies, model GC/MS
QQQ 7000C wspoblpracujacego z
chromatografem gazowym GC
7890B. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

kierowanych do komory
jonizacyjnej detektora masy
Agilent Technologies model
GC/MS QQQ 7000C
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Uszczelki ztote do inletu
(Certufied gold pleated seal kit,
includes washer) producenta
Agilent Technologies nr kat.
5188-5367 do chromatografow
gazowych firmy Agilent

- profilowane,

- powlekane ztotem,

- wraz z podktadkami w
komplecie

- do inletu split / splitless

- zastosowanie do pracy przy

12. Technologies, modele GC/MS i dC:IkOWIty ch przeplywach gazu
GC 6890N. Czesc skltadowa .
200 ml/min.
chromatografu gazowego. ..
. - wytwarzana w technologii
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub metal
S S & injection molding (MIM)
réwnowazny . o .
- musza posiadac Sciete boki
- septy do portu nastrzykowego
BTO septa - septa do inletu pasujace do inletu . .
. . split/splitless o wydtuzonej
split/splitless producenta . .
. . zywotnosci, kolor czerwony
Agilent Technologies nr kat. . .
. - Srednica 11 mm
5183-4761 do chromatografow . .
. - pakowane w blistrach (kazda
13 gazowych firmy Agilent septa
" | Technologies, model GC 6890N. L
iy oddzielnie zapakowana)
Czes¢ skladowa chromatografu o
- - temperatura max do 350°C
gazowego. Produkt oryginalny | modyfikowane plazm
firmy Agilent Technologies lub . wane p a
. - (nieprzywierajace do portu
réwnowazny
nastrzykowego)
- wystarczajace na 400 injekcji
BTO septa - septa do inletu - septy do portu nastrzykowego
split / splitless producenta pasujace do inletu
Agilent Technologies nr kat. split/splitless
5183-4757 do chromatografow |- §rednica 11 mm
14 gazowych firmy Agilent - pakowane w blistrach (kazda
" | Technologies, model GC 6890N. | septa oddzielnie zapakowana)
Czes¢ skladowa chromatografu |- temperatura max do 400°C
gazowego. Produkt oryginalny |- modyfikowane plazma
firmy Agilent Technologies lub (nieprzywierajace do portu
rownowazny* nastrzykowego)
Liner p-ECD — wktad szklany — wktad szklany zwezany
producenta Agilent - do detektora p-ECD
Technologies nr kat. G2397- chromatografu GC Agilent
15. | 20540 do chromatografow Technologies 6890N

gazowych firmy Agilent

Technologies, model GC 6890N.

Czes¢ skladowa detektora p-

- pracujacy w temperaturze do
400°C
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ECD czyli urzadzenia Scisle
wspolpracujacego z
chromatografem gazowym.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

16.

Uszczelki do wkladu szklanego
(Non stick fluorocarbon liner O-
ring for Flip Top) producenta
Agilent Technologies nr kat.
5188-5366 do chromatografow
gazowych firmy Agilent
Technologies, model GC 6890N.
Czes¢ skladowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- uszczelki do wktadu szklanego
dozownika split/splitless

- majace zastosowanie przy
zamknieciach typu Flip Top

17.

Inlet Liner Non-Stick O-ring
producenta Agilent
Technologies. Uszczelki do
wktadu szklanego (O-ring for
split/splitiess i splitless przy
zamknieciu fabrycznym)
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5188-5365
do chromatograféw gazowych
firmy Agilent Technologies,
model GC 6890N. Czesé
sktadowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- uszczelki do wktadu szklanego
dozownika split/splitless

- majace zastosowanie przy

zamknieciach fabrycznych

18.

Nasadki dyfuzyjne do wialek
DIFUSION CAPS for 4 ml vials
producenta Agilent
Technologies nr kat. 07673-
40180 do wiezy nastrzykowej
GC Agilent Technologies 6890N
oraz 7890B. Czesc¢ skladowa
chromatografu gazowego.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

Nasadki dyfuzyjne do wialek 4
ml stosowanych do ptukania
igly 23/42/HP i 23-26s/42/HP
w strzykawce pracujacej w
wiezy nastrzykowej GC Agilent
Technologies 6890N oraz
7890B
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19.

Strzykawka producenta Agilent
Technologies nr kat. 5181-
3361do chromatograféw
gazowych firmy Agilent
Technologies, model GC
7890B. Czesc skladowa
autosamplera, czyli urzadzenia
odpowiadajacego za dozowana
wielko§¢ badanej probki.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

- ALS strzykawka do wiezy GC
(G4513A Agilent Technologies -
seria injektora: CN14110082)
- strzykawka: 10UL 23/26 GA
GTF
- zwezona, stala igta
- objetos¢ nastrzyku od 0 do 10
ul (skala co 0,2pl])
- PTFE teflonowa koncéwka
tloka, zwiekszona szczelnosé
- iglta 23-26s /42 /HP
stosowana do

nastrzyku split/splitis-
splitless oraz pulsed splitis i
pulsed splitless
- precyzja £ 1 %;
- powtarzalnos¢ £ 1 %
- kazda strzykawka pakowana
oddzielnie, w opakowaniu
hermetycznym
- strzykawka sterylizowana
- strzykawka wyprodukowana
przy uzyciu najwyzszej jakosci
sprzetu pomiarowego i
oprzyrzadowania do kalibracji,
zgodnie z normami
miedzynarodowymi
laboratorium badawczego
metrologii
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Strzykawka producenta Agilent
Technologies nr kat. 5181-3360
do chromatograféw gazowych
firmy Agilent Technologies,
model GC 6890N. Czes¢

- standardowa strzykawka do
wiezy GC (G2613A), Agilent
Technologies seria injektora:
7683
- objetos¢ nastrzyku od 0 do 10
ul

(skala co 0,2 pl)
- tlok ze stali nierdzewnej
- igta 23-26s/42 /HP stosowana
do

nastrzyku split/splitis-
splitless oraz pulsed splitis i
pulsed splitless lub iniekcji do
kolumny 0,53 mm.
- precyzjat 1 %

20. | sktadowa autosamplera, czyli i o
. . . - powtarzalnos¢ = 1 %
urzadzenia odpowiadajacego za .
: Y - - kazda strzykawka pakowana
dozowana wielkos¢ badanej L .
O . oddzielnie, w opakowaniu
probki. Produkt oryginalny h
fi . . ermetycznym
irmy Agilent Technologies lub .
OWhowazny* - strzykawka sterylizowana w
y autoklawie (5 — 70 9C) oraz za
pomoca gazu - tlenku etylenu
- strzykawka wyprodukowana
przy uzyciu najwyzszej jakosci
sprzetu pomiarowego i
oprzyrzadowania do kalibracji ,
zgodnie z normami
miedzynarodowymi
laboratorium badawczego
metrologii
Nakretki producenta Agilent
Technologies nr kat. 5181-8830
do chromatograféw gazowych Nakretki do potaczenia
firmy Agilent Technologies, kolumny GC z portem
21. | model GC 6890N i 7890B. nastrzykowym chromatografu
Czes¢ sktadowa chromatografu | Agilent GC 7890 B i 6890N,
GC. Produkt oryginalny firmy |temperatura pracy do 320 °C
Agilent Technologies lub
rownowazny*
Nakretkl SWaging nut Ultimate Nakretki MS Interface do
Union and QuickSwap olaczenia kolumn
22. | producenta Agilent pota Y

Technologies nr kat. G2855-
20555 chromatografow

wychodzacej z czesci
chromatografu Agilent GC 7890
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gazowych firmy Agilent
Technologies, model GC
6890N. Czesc¢ skladowa
chromatografu GC. Produkt
oryginalny firmy Agilent
Technologies lub réwnowazny*

B i wchodzacej do czesci Agilent
Technologies GC/MS 7000C

23.

Podkladka do Repeler Insulator
w zrodle jonow EI producenta
Agilent Technologies nr kat.
G1099-20133 chromatografow
gazowych firmy Agilent
Technologies, model GC

6890N. Czesc skladowa
chromatografu GC. Produkt
oryginalny firmy Agilent
Technologies lub réwnowazny*

Podkladka uszczelniajaca na
repelerze w zZrodle jonow EI w
czesci Agilent Technologies GC
MS QQQ modelu 7000C

24.

Filtr do pompy olejowej
Edwards model RV5, kod:
A653-01-903 Agilent
Technologies nr kat. G6600-
80043 producenta detektorow
GC/MS QQQ model 7000C.
Czesc¢ sktadowa Agilent
Technologies GC/MS QQQ
model 7000C. Produkt
oryginalny firmy Agilent
Technologies lub réwnowazny*

FILTR EDWARDS (OIL MIST
FILTR EMF 10, kod: A462
26 000)

25.

NPD Ceramic Insulator Kit
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5182-9722
do chromatograféw gazowych
firmy Agilent Technologies,
model GC 6890N. CzesSc
sktadowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

Komplet uszczelek do detektora
NPD pracujacego w
chromatografie GC Agilent
Technologies 6890N:

C-Ring Top, Upper Insulator,
Lower Insulator, C-Ring Bottom

26.

Adapter Jets producenta
Agilent Technologies nr kat.
G1534-80590 do
chromatograféw gazowych firmy
Agilent Technologies, model GC
6890N. Czes¢ skladowa

Adapter Jets do detektora NPD
pracujacego w chromatografie
GC Agilent Technologies, model
GC 6890N
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chromatografu gazowego.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

Okucia ferule % vespel
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5080-8774
do chromatograféw gazowych
firmy Agilent Technologies,

Okucia ferule % vespel do
uszczelnienia nakretki przy

27. model GC 6890N. Czesé de‘Fektorze ECD chromatografu
Agilent Technologies 6890N
skladowa chromatografu
gazowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*
-wialki szklane 4 ml z
Wialki do ptukania igly w nakretkami, do plukania igly
chromatografach gazowych przy nastrzyku w
producenta Agilent chromatografach gazowych
Technologies nr kat. 5182-0551 | Agilent Technologies.
do chromatograféw gazowych -wyraznie i trwale zaznaczony
28. |firmy Agilent Technologies, poziom napelnienia. Wyraznie i
model GC 6890N i 7890B. trwale zaznaczony poziom w
Czes¢ skladowa chromatografu | polowie objetosci wialki
gazowego. Produkt oryginalny |- wialki pasujace do obrotowe;j
firmy Agilent Technologies lub |tacy G4513-67730 w wiezy
rownowazny* nastrzykowej G4513A 1 7683.
Split Vent Trap - Filtr do gazu ) ﬁltr‘do subst'ar'l'cp lotnych
. pasujacy do linii
producenta Agilent odorowadzaiace] saz z vortu
Technologies nr kat. 5188-6495 p Jace) b
nastrzykowego split/splitless w
do chromatografu gazowego . .
pe . . chromatografie Agilent
29, | firmy Agilent Technologies, Technologies GC 7890B
" | model GC 7890B. Czes¢é . . ’
- w opakowaniu nie
sktadowa chromatografu . L
. przepuszczajacym promieni UV
gazowego. Produkt oryginalny |[: . . :
p - ;i i wilgoci z powietrza.
irmy Agilent Technologies lub . . .
. N - opakowanie zawiera kasete i
réwnowazny - . :
dwie uszczelki O -ring
Hydrocarbon trap 1/8 in - Filtr | filtr GC/MS do gazu
do gazu producenta Agilent worowadzaneeo do
30. | Technologies nr kat. 5060- p g

9096 do chromatografu
gazowego firmy Agilent

chromatografu, pasujacy do
linii gazowej chromatografu

str. 52




Technologies, model GC 7890B
i GC 6890N. Czes¢ skladowa
chromatografu gazowego.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

Agilent Technologies GC 7890B
i GC 6890N.

Filtr absorbujacy wilgo¢ z linii
gazowej(osuszajacy)

- w opakowaniu nie
przepuszczajacym promieni UV
i wilgoci z powietrza.

- opakowanie zawiera filtr i
uszczelki do linii gazowej 1/8

Putapki do osuszania helu (Big
Universal Trap, 1/8inch” fttgs,
Helium) do spektrometru
masowego GC/MS QQQ
Agilent Technologies 7000C

-filtr do linii helu analitycznego
z multiztozem absorbujacym
wilgoé, tlen, weglowodory,
dwutlenek wegla, tlenek wegla z
gazowego helu

- 1/8 cala

- maksymalne ciSnienie robocze
wynosi 250 psi

- maksymalna temperatura

31 producenta producenta Agilent Pﬁ:{(:’i’ggﬁi alO? dlSoéé
Technologies nr kat. RMSH-2. y preaxosce
Produkt oryginalny firmy prz eply wynosi 8 litr6w na
Agilent Technologies lub minute i .
réwnowazny* - wszystkie taczniki rur ze stali

nierdzewnej,
- filtr wyposazony w 40
mikronow fryty ze stali
nierdzewnej. Maksymalne
ciSnienie 500 psi
- filtr do linii azotu
analitycznego absorbujacy
Putapki do osuszania azotu (Big \_mllg/osc ’Cgf; i weglowodory
Universal Trap, Y%” fttgs, i
Nitrogen) do spektrometru - maks'ymalne cisnienie robocze
masowego G6460 QQQ wynosi 250 psi
roducenta Agilent - maksymalna temperatura
32. [P pracy wynosi 100 °

Technologies nr kat. RMSN-2.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

- maksymalna predkos¢
przeptywu wynosi 8 litréow na
minute

- wszystkie taczniki rur ze stali
nierdzewnej

- filtr wyposazony w 40
mikronéw fryty ze stali
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nierdzewnej. Maksymalne
cisnienie 500 psi

33.

PFTBA - kalibrant do GC/MS
Agilent Technologies nr kat.
05971-60571, do detektora
masy producenta Agilent
Technologies model 7000C.
Element wymienny w czesci
aparatu odpowiedzialnej za
kalibracje detektora masy dla
okreslonej metody analityczne;j,
czyli czesé skladowa
analizatora masy Agilent
Technologies, model GC/MS
QQQ 7000C wspoblpracujacego z
chromatografem gazowym GC
7890B. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

PFTBA perfluorotributyloamina

— do kalibracji detektora masy
Agilent Technologies model

7000C.

- pojemnos¢ 0,5 ml;

-masa 0,942 g

34.

OFN ECNI Checkout Standard
Kit do GC/MS Agilent
Technologies nr kat. 5188 -
5347 do detektora masy
producenta Agilent
Technologies model 7000C.
Element wymienny w czesci
aparatu odpowiedzialnej za
kalibracje detektora masy dla
okreslonej metody analitycznej,
czyli czes¢ skladowa
analizatora masy Agilent
Technologies, model GC/MS
QQQ 7000C wspobtpracujacego z
chromatografem gazowym GC
7890B lub réwnowazny*

- do sprawdzenia zrédia EI
GC/MS QQQ Agilent
Technologies model 7000C
-temperatura przechowywania
15-300°C

35.

Igta do autosamplera (Needle)
producenta Agilent
Technologies nr kat. G1313-
87201, do chromatografow
cieczowych firmy Agilent
Technologies, modele HPLC

-iglta do autosamplera (Needle)
do chromatograféw cieczowych
firmy Agilent Technologies,

- kompatybilna z modelami
G1313A, G1329A/B, 1120,
1220 Infinity LC oraz
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1100/1200. Czesc¢ sktadowa
autosamplera, czyli
urzadzenia odpowiadajacego za
dozowana wielkos¢ badanej
probki. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

mocowaniem / siodetkiem
Standard needle seat, PEEK
0,17 mm id capillary, 2.3um

Filtry szklane do butelek HPLC,
Glass filter do chromatografow
cieczowych producenta Agilent
Technologies nr kat. 5041-
2168, modele HPLC

- filtry wstepne do fazy ruchomej
- szklane ze spiekiem

36.(1100/1200/1260/1290. kwarcowym
Element odpowiedzialny za - o porach o Srednicy 20 um ;
filtracje fazy dozowanej na
kolumn. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*
Filtry do pompy (PTFE Frit) - do pomp G1311A,G1312B
producentg Agilent G4220A Agilent Technologies,
Technologies nr kat. 01018- —wvkonane z
22707 do chromatografow w%’ f )
cieczowych firmy Agilent politetr uor.oety enu ..
. - kompatybilne z 1290 Infinity
Technologies, modele HPLC Binary Pumps (G4220A/B) i
37. 1 1(.)0.’ 1200"1‘260’ 1290 pozostalymi modelami pomp
Inflr.uty - Czesc s.kla‘ld.o‘wa pompy, analitycznych: 1260 Infinity/
czyli urzadzenia Scisle 1200 Series/ 1100 Agilent
wspolpracujacego z Technologies
chromatografem cieczowym. - filtry z profilowanymi
Pr(?dukt oryglnaln.y firmy zakonczeniami umozliwiajacymi
Agilent Technologies lub rawidlowa instalacje
rownowazny* P J
Uszczelka rotoru (rotor seal )
producenta Agilent
Technologies nr kat. 0100-1853 | Konana z materiatu vespel
do chromatografow cieczowych | Za}’kres racy 400 bar p
firmy Agilent Technologies, 6 Dpo tWiIe)r dzc}), nei
38. | modele HPLC 1100/1200. b J

Czes¢ skladowa autosamplera
G1329A, G1313A, czyli
urzadzen odpowiadajacych za
dozowana wielkos¢ badanej
probki. Produkt oryginalny

kompatybilnosci z zaworami:
G1313A, G1329A, G1367A/B,
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firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

Kapilary taczace
podajnik/dozownik prébek z
kolumna chromatograficzna
(connection capillaries
autosampler - column);
producenta Agilent
Technologies nr kat. 01090-

- kapilara o @: 0,17 mm i
dhugosci

130mm;
- wykonana ze stali nierdzewnej
- kolor kodu: zielony

39. | 87305 do chromatografow - powlekana
cieczowych firmy Agilent - jednostronnie pogrubiana i
Technologies, modele HPLC nitowana
1100, 1200, 1260. Czesc - z zakonczeniami typu
sktadowa chromatografu meskiego
cieczowego. Produkt oryginalny | (SWAGELOK)
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*
Kapilary laczace
podajnik/dozownik prébek z
kolumna chromatograficzna
(connection capillaries - kapilara o @: 0,17 mm i
autosampler - column), dtugosci
380*0,17mm, producenta 380 mm;
Agilent Technologies nr kat. - wykonana ze stali nierdzewne;j
G1315-87311 do - kolor kodu: zielony

40. | chromatograféow cieczowych - powlekana
firmy Agilent Technologies, - jednostronnie pogrubiana i
modele HPLC 1100, 1200, nitowana
1260. Czes¢ skladowa - z zakoniczeniami typu
chromatografu cieczowego, meskiego
produkt oryginalny producenta | (SWAGELOK)
chromatograféw cieczowych
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*
Kapilary taczace - kapilara o @¥: 0,17 mm i
podajnik/dozownik préobek z dhugosci
kolumna chromatograficzng 500 mm;

41. | (connection capillaries - wykonana ze stali nierdzewnej

autosampler - column)
500*0,17mm,
producenta Agilent

- kolor kodu: zielony
- powlekana
- jednostronnie pogrubiana i

str. 56




Technologies

nr kat. G1328-87600 do
chromatograféw cieczowych
firmy Agilent Technologies,
modele HPLC 1100, 1200,
1260. Czes¢ skladowa
chromatografu cieczowego,
produkt oryginalny producenta
chromatograféw cieczowych
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

nitowana
- z zakoniczeniami typu
meskiego
(SWAGELOK)

Zestaw uszczelek do zaworu
Purge Valves do pompy HPLC

- zlota uszczelka do
zastosowania w zaworach
upustowych, wejsciowych i
wyj$ciowych w chromatografach
cieczowych producenta Agilent

42. | firmy Agilent Technologies nr Technologies. bez zinteerowanes
kat. 5067 — 4728 lub produkt s & )
rownowazny* podiiadui -

- zapewnia szczelnosé uktadu
W
czasie pracy urzadzenia
Siedzisko igly (needle seat)
producenta Agilent
Technologies nr kat. G-1329-
87017 firmy Agilent - dostarczana z kapilara laczaca
Technologies, modele HPLC o P
1100/1200. Czes¢ skladowa s
43. | autosamplera G1329A, G1313A @ 0,17mm l.Ob_]ﬁtOSCI 2,3ul
. . - mocowanie iglty w
, czyli urzadzen t 1
odpowiadajacych za dozowana autosamplerze
wielko§¢ badanej probki.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*.
Uszczelka ceramiczna w - uszczelka ceramiczna w
pompie.( Stator face assembly) | pompie

44. | producenta Agilent - kompatybilna z zaworem
Technologies nr kat. 0100-1851 [0101-0921 producenta Agilent
lub produkt réwnowazny Technologies
Uszczelka do rotoru (Isolation - stosowana do uszczelnienia

45. | seal for G1316-67005) firmy rotoru

Agilent Technologies nr kat.

- zakres pracy 400 bar
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0100-1852. Produkt lub
produkt réwnowazny*

Zawor upustowy w pompie
(Purge Valve assembly),
producenta Agilent

- stal nierdzewna
- zawor upustowy, 600 bar,
- o potwierdzonej

46. | Technologies modele HPLC kompatybilnosci z modelami
1100/1200, nr kat. G1312- pomp: G1310, G1311, G1312,
60071 lub produkt G1376, G2226 producenta
rownowazny* Agilent
Zestaw uchwytow do igly
(Clamp Kit-includes needle - uchwyty do igly wraz ze
clamp and 2* clamp screw), srubami do

47 producenta Agilent igly chromatografow HPLC

" | Technologies modele HPLC producenta Agilent
1100/1200, nr kat. G1313 - Technologies modele HPLC
68713 lub produkt 1100/1200
rownowazny*

Uszczelnienie tloka (piston L
. - uszczelnienie tloka wykonane
seal) producenta Agilent 2 teflony z elnieniem
Technologies nr kat. 5063-6589 wyp
o grafitowym

do chromatograféw cieczowych . .

. . - stosowane do fazy odwréconej
firmy Agilent Technologies, - o potwierdzonei
modele HPLC 1100, 1200, P 201
1260. Czesé sktadowa kompatybilnosci z

48. sklaofowae omb G1311A G1311A/B/C, G1312A/B/C,
13198 o e dger, G1310A/B for G1310A,
od owiaoia’z}(fz ch zaatdozowan GI311A, GI312A, G1376A,
e o s Tan& 1 G2226A, 1120, 1220, G1310B,
Dot oo PT2OE G1311B, G1312B, G1311C,

- e Y Yy G1312C, G4302A producenta

Agilent Technologies lub . .

) - Agilent Technologies
réwnowazny*.
Uszczelka producenta Agilent
Technologies nr kat. 0905-1719
do chromatograféw cieczowych
firmy Agilent Technologies, - wvkonana z polietvlenu
model HPLC 1290 Infinity. wy poliety

49. - dedykowane do pompy

Czes¢ sktadowa pompy G4220A
czyli urzadzenia Scisle
wspoblpracujacego z
chromatografem cieczowym.
Produkt oryginalny firmy

G4220A
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Agilent Technologies lub
rownowazny*

50.

Igta do autosamplera (Needle)
producenta Agilent
Technologies nr kat. G4226-
87201 do chromatografow
cieczowych firmy Agilent
Technologies, modele HPLC

- igla stuzy do zadawania
odpowiedniej wielkosci
badanej
probki do dalszej analizy
- W zestawie igla wraz z
zestawem mocujacym
- jest czescia skladowa

1260/1290. Czesé skladowa | 20i0Samplera,
chromatografu cieczowego. gzy ! grga. zenta
Produkt oryginalny firmy ° p?jw1a aJacego. Ikosé
Agilent Technologies lub Za dozowana Wwielkosc
rownowazny* badane; prqbkl
- kompatybilna z 1290/1260
Infinity
Uszczelki do seal wash
producenta Agilent L.
Technologies nr kat. 0905-1175 | _ U;zczelnlerll)l?Fc};) seal wash,
do chromatograféw cieczowych wykonane z .
firmy Agilent Technologies, -do chrorpatografow clecz owych
51. | modele HPLC firmy Agilent Technologleg,
1100/1200/1260. Czesé modele HPLC 1100/1200 i
sktadowa chromatografu 1260/1220.
cieczowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*
Kapilara taczaca chromatograf
cieczowy ze spektrometrem mas
producenta Agilent
Technologies nr kat. 0890-1915 | - kapilara o @: 0,13 mm i
do chromatograféw cieczowych dhugosci: 1,5m
52. | firmy Agilent Technologies, - kolor kodu: czerwony

modele 1260/1290 Infinity.
Czes¢ sktadowa chromatografu
cieczowego. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- latwa do ciecia
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Kapilara taczaca chromatograf
cieczowy ze spektrometrem mas
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5042-6461
do chromatograféw cieczowych

Kapilara taczaca chromatograf
cieczowy ze spektrometrem mas
producenta Agilent
Technologies

53. | firmy Agilent Technologies, . . .
modele 1260/1290 Infinity. - kapilara 0 ©: 0,13 mm i
Czes¢ skladowa chromatografu dhugosci: 5'm

. . - kolor kodu: czerwony
cieczowego. Produkt oryginalny | latwa do ciecia
Agilent Technologies lub
rownowazny*
Filtr stalowy (In-line filters) do
chromatografu cieczowego 1290
,lrnefél;lll?; lg;ci)éisucenta Agilent -filtr stalowy (In-line filters) do
nr kat 5067- 6189, czesé chromatografu cieczowego 1290
54. | skladowa chromat(;grafu infinity prgducenta Agilent
) . Technologies
cieczowego stuzaca do —érednica poréw: 0.3 um
dodatkowej filtracji fazy sre dni pl PN H
ruchomej . Produkt oryginalny | S coea W otu: 2,0 mm
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*
-kapilara 100ul do
chromatografu cieczowego 1290
Infinity producenta Agilent
Kapilara loop, 100ul do Technologies
chromatografu cieczowego 1290 | -petla nastrzykowa dedykowana
55 Infinity producenta Agilent do automatycznego podajnika
" | Technologies nr kat. 01078- probek firmy Agilent
87302 lub produkt Technologies model G1313A,
rownowazny* G1329A/B,
-wykonana ze stali nierdzewnej,
- w ostonce bezbarwnej PP,
- pojemnos§¢ 100ul
Uszczelka dozownika Seal for
metering device - 1290 LC
Zaml?ller ¢ ful ci Uszczelka dozownika w
56. | €0 chromatogralll cleczowego automatycznym podajniku

1290 Infinity producenta
Agilent Technologies nr kat.
0905-1717 lub produkt
rownowazny*

préobek model G7129B, 40ul,
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Wktad wymienny Active Inlet
Valve Cartridge (400 bar) do
chromatografu cieczowego 1290

-wklad wymienny do aktywnego
zaworu wlotowego, dedykowany
do pracy pod ci$nieniem nie
przekraczajacym 400bar, -
kompatybilny z pompami

57. infinity producenta Agilent producenta Agilent
Technologies nr kat.5062-8562 | Technologies model: G1310A,
lub produkt réwnowazny* G1311A/C, G1312A/C,

G1376A, G2226A,
- w opakowaniu 1 sztuka
Zestaw filtrow (5 Micron Filter
316 SS
and PTFE 5PK) do
chromatografu Zestaw filtrow wymiennych

58. | cieczowego 1290 Infinity do pomp EIM18/E2M28 o

producenta porowatosci Sum,

Agilent Technologies nr kat.

G1960-67100 lub produkt

rownowazny*
1.Ztota srobka krotka do zrédia
jonéw EI Agilent Technologies
G7003-67720 (wersja C) do
mocowania ukladu optycznego
w detektorze masy Agilent

Zlota Srubka Set Screw - gold Technologies GC MS Triple

59 plated, Agilent Technologies nr | Quad 7000C, seria:

" | kat. G3870-20446 lub produkt |US1430T204/CN14223069

réwnowazny* 2. Poztacany wkret mocujacy,
M3, stosowany w systemach
chromatografii gazowej/
spektrometrii masowej serii
5977 producenta Agilent
Technologies
1. Zlota Srébka do zrodla jonow

Zlota srubka Gold Plated SHC ET Agilent Tephnologle; G7003-

Screw ( M2 x 8L) producenta 67.720 (wersja C) taka jak

Agilent Technologies nr kat. Agilent 38.70_20021’ do

60. mocowania EI filament w

G3870 —20021. Produkt
oryginalny firmy Agilent
Technologies lub réwnowazny*

detektorze masy Agilent
Technologies GC MS Triple
Quad 7000C, seria:
US1430T204/CN14223069
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2.Sruba z tbem walcowym,
poztacana, M2 x 8L, uzywana w
systemach chromatografii
gazowej / spektrometrii
masowej serii 5977 producenta
Agilent Technologies

61.

Kapilary laczace
podajnik/dozownik prébek z
kolumna chromatograficzna,
producenta Agilent
Technologies nr kat. G4226-
60301 do chromatografow
cieczowych firmy Agilent
Technologies, modele HPLC
1100, 1200, 1260. Czes¢
skladowa chromatografu
cieczowego, produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- wykonana ze stali nierdzewnej
- kapilara o @: 0,17 mm i
dhtugosci

160 mm

62.

Uszczelka rotoru (rotor seal )
producenta Agilent
Technologies nr kat. 0101-1409
do chromatograféw cieczowych
firmy Agilent Technologies,
model HPLC 1290. CzeS§é
skltadowa autosamplera, czyli
urzadzenia odpowiadajacego za
dozowana wielko§¢ badanej
probki — produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies lub
rownowazny*

- zakres pracy do 600 bar
- pasujaca do autosamplera
G1158A

63.

Zawor wtryskowy 2-pozycyjny,
6-portowy producenta Agilent
Technologies nr kat. 0101-
0921. Czes¢ sktadowa
chromatografu cieczowego
model 1100. Produkt oryginalny
firmy Agilent Technologies
rownowazny*

- zakres pracy do 400 bar

64.

Dtugie ztaczki Finger-tight
fittings producenta Agilent
Technologies nr kat. 5062-8541
. Czesc¢ skladowa

Material: PEEK

Srednica wewnetrzna (ID):1,6
mm

Typ: meski
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chromatograféw cieczowych
firmy Agilent Technologies.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

Ztaczka Fitting-Fingertight
producenta Agilent
Technologies nr kat. 0100-1516
. Czesc¢ skladowa

65. | chromatograféow cieczowych
firmy Agilent Technologies.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

Material: PEEK
Srednica wewnetrzna (ID):1,6
mm

Typ: meski

Kapilara Quick Turn Capillary
producenta Agilent
Technologies nr kat. 5500-1290
. Czes¢ skltadowa

66. | chromatograféw cieczowych
firmy Agilent Technologies.
Produkt oryginalny firmy
Agilent Technologies lub
rownowazny*

Diugosé: 150 mm

Srednica wewnetrzna (ID):0,17
mm

Wykonana ze stali nierdzewnej

*do wypelnienia przez Wykonawce, zapisy , Tak”, ,Zgodnie”, czy ,Spelnia” ,Jak obok” nie beda akceptowane, nalezy podac precyzyjnie rzeczywisty oferowany
parametr.

Pakiet nr 2 - Materialy zuzywalne do spektrometrow mas QTRAP 5500 firmy AB Sciex.

Parametry Zamawiajacego Oferowane przez Wykonawce parametry*
. L. . . Przedmiot Opis — Parametry Producent,
Lp. Przedmiot zaméwienia Opis - Parametry techniczne ... . numer
zamowienia techniczne
katalogowy

W sklad zestawu wchodza:
- uszczelka tloka - 2 szt.

- filtr wewnetrzny — 1 szt.

- filtr na linie ssaca — 1 szt.
- tlok pompy - 2 szt.

- membrana — 1 szt.

- smar — 1 szt.

Zestaw przegladowy do pompy
HPLC firmy AB Sciex, nr
katalogowy zestawu 4448440
lub produkt réwnowazny*
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Zestaw przegladowy do

2 autosamplera firmy AB Sciex, nr
katalogowy zestawu 4443920
lub produkt réwnowazny*

W sktad zestawu wchodza:

- uszczelka siodetka igly autosamplera - 1
szt.

- rotor zaworu 6 droznego (PEEK) — 1 szt.
- rotor zaworu S droznego (PEEK) — 1 szt.
- uszczelka ttoka pompy dozujacej— 1 szt.
- zestaw tlokéw pompy dozujacej— 1 szt.
- zestaw igly autosamplera — 1 szt.

- filtr na linie ssaca — 1 szt.

- olej do przekladni Z — 1 szt.

- smar do przekladni Z — 1 szt.

*do wypelnienia przez Wykonawce, zapisy , Tak”, ,Zgodnie”, czy ,Spelnia” ,Jak obok” nie beda akceptowane, nalezy podac precyzyjnie rzeczywisty oferowany

parametr.

dnia 2020 rok

(pieczec i podpis)
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